Ing. Petr Moos
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35101 Frantiskovy Lazné

nase znacka vyfizuje datum
5001440835 Jana Duchkova 01.02.2017
Véc:

Odvodnéni komunikace Na Cerveném Vrchu v Chebu

K.u.-p.t: Cheb

Stavebnik: Mésto Cheb , namésti Krale Jifiho z Podébrad 1/14, 35002 Cheb

Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,

vydava toto stanovisko:
V zéjmovém prostoru stavby dojde k dotyku s témito plynarenskymi zafizenimi a plynovodnimi pfipojkami:

NTL plynovod DN 100 (OCEL)
NTL pfipojky plynu DN 50,40 (OCEL), PE d 50, PE d 50/40
nefunkéni STL plynarenské zatizeni

Na zakladé predlozené situace byl pfedan orientaéni zakres.

GridServices, s.r.o. - Usek operativni spravy siti nemé ndmitek proti realizaci dot¢ené (pfipravované) stavby v
ochranném pasmu plyndarenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek a ¢innostem s ni souvisejicich za pfedpokladu,
Ze budou dodrzeny podminky tohoto stanoviska:

-Provozovatel pozaduje v pfipadé odkryti plynovodu provedeni diagnostiky PZ.
Kontakt pro provedeni diagnostiky zajisti pfislusny mistr okrsku.
Kontakt: www.gridservices.cz nebo kontaktni centrum bezplatna telefonni linka 800 11 33 55.

P¥i realizaci pozadujeme dodrzet nésledujici podminky:

- pfi soubéhu a kfizeni IS pozadujeme dodrzeni odstupovych vzdalenosti dle CSN 73 6005

- obrysy kanaliza¢nich $achet a uli¢nich vpusti budou umistény minimalné 500 mm od obrysu plynarenského
zafizeni a plynovodnich pfipojek

- kanalizace bude kfizit plynarenské zafizeni (plynovody i pfipojky plynu) spodem, thel kiizeni 90 stupnd, v
technicky odlvodnénych pfipadech maze byt uhel kfizeni mensi, nejméné vsak 60 stupnad

- u kiizeni plynovodi z materidlu OCEL bude na naklady innogy provedena diagnostika stavu potrubi

- pokud realizace stavby vyvola vyskovou nebo smérovou Upravu trasy plynarenského zafizeni (plynovody i ptipojky

plynu), bude toto posuzovano jako prelozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.

- dojde - li ke kfizeni stokového potrubi s plynovodem nebo plynovodni pfipojkou v mensi vzdalenosti nez 500 mm,
minimalné viak 150 mm, opatii se ocelovy plynovod nebo plynovodni pfipojka trojndsobnou izolaci a plynovod
nebo plynovodni pfipojka z PE se opatii chranickou presahujici stokové potrubi 1 metr na kaZzdou stranu.

povrchy plynovodu a $térbinové trouby 500 mm.

V ochranném pasmu plynarenského zafizeni (plynovody i pfipojky plynu) nebudou umistovany zadné nadzemni
stavby, zaklady sloupk, opérnych zdi,schodisté (patky, podezdivky, betonové zaklady apod.)musi byt vzdaleny od
obrysu stavajiciho plynarenského zatizeni (plynovody i pfipojky plynu) min. 1 metr.

Pozadujeme zachovat stavajici niveletu povrchu.
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PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH A BOURACICH PRACI OPERNE ZDI (p.p.¢. 2024/7) MUSI BYT STAVAJICI NTL
PLYNOVODNI PRIPOJKA PE d 50/40(v¢etné HUP méieni) ZABEZPECENA PROTI POSKOZENI. ZPUSOB OCHRANY PZ
NAVRHUJE PROJEKTANT.

Umisténi pilife s hlavnim uzavérem plynu stavajici pfipojky plynu PE d 50/40 z(istane zachovano.

Pilit hlavniho uzavéru plynu bude pfistupny z vefejného pozemku.

Pfipadné stavebni Upravy objektu HUP musi byt realizovany v souladu s technickym pozadavkem provozovatele
distribu¢ni soustavy (Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy MS). Tento predpis je k dispozici na
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty

V ZAJMOVEM UZEMI SE NACHAZI NEFUNKCNI STL PLYNOVOD

Plynarenské zafizeni je odstaveno od provozované ¢asti STL plynovodni sité, a proto jej nelze vytycit dle
predepsaného postupu.

P¥i provadéni praci ve vyznaceném prostoru pozadujeme dbét zvySené opatrnosti, protoze pfi mechanickém
poskozeni plynovodu je moznost vzniku vybusné smési. Pracovnici provadéjici stavebni prace musi byt s touto
skutecnosti prokazatelné seznameni. V pfipadé smérové nebo vyskové kolize Ize provést vyfiznuti ¢asti tohoto
plynovodu.

TYTO PRACE SMi PROVEST VYHRADNE SPOLECNOST GridServices, s.r.o., divize provozu a tdrzby (KONTAKT: www.
gridservices.cz). PRACE BUDOU PROVEDENY NA ZAKLADE OBJEDNAVKY ZA PODMINKY, ZE ZEMNi PRACE ZAJISTUJE
OBJEDNATEL.

Plynarenské zafizeni a plynovodni ptipojky jsou dle ust. § 2925 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto diivodu jsou chrdnény ochrannym pasmem dle zékona
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé skody.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vSéechny c¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpe¢nost a spolehlivost plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek (napt. trhaci prace, sesuvy puady, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovéany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisl za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné uréeni ulozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich piipojek. Vytyceni trasy provede pfislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). Pfi Zddosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci)
uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svij naklad. Bez vytyceni trasy a
presného urceni ulozeni plynarenského zarizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahdjeny. Vytyceni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahdjeni stavebni
¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpis(i, pfipadné dalsi
pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plyndrenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) P¥i provadéni stavebni ¢innosti, v¢. pfesného uréeni ulozeni plyndrenského zafizeni je stavebnik povinen ucinit
takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néradi.

7) Odkryté plynarenské zatizeni a plynovodni pfipojky budou v priibéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.
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8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pted zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
uplné obnazeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfiZzeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (v¢. izolace, signalizacniho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
(formulaf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). Pfi Zadosti
uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynédrenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, ze nebudou dodrzeny vyse uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek,
nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plyndrenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, vse v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzéavérl a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzévér(
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funk¢ni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

14) Pfipadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroja apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismu zabezpecit piipadny prejezd pres plynarenské
zafizeni a plynovodni pfipojky ulozenim panell v misté prejezdu plynarenského zatizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v pfiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicli ode dne jeho vydani.
V pfipadé dotceni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba dale projednat smluvni vztah k tomuto

pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy
- pozemky a budovy plynarenskych zatizeni", pfipadné na NONSTOP zékaznické lince 800 11 33 55.
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Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zadosti v¢etné jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pripadé dalsi korespondence nebo jednani (napt. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001440835 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GridServices, s.r.o., IC 27935 311
Jana Duchkova

technik externich pozadavkl

odbor zpracovani externich pozadavk(

+420377097677

jana.duchkova@innogy.com

Pfilohy: Orientacni zkres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovéfend priloha Zadatele,
Ovérena priloha zadatele, Ovérena pfiloha zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001440835 ze dne 01.02.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Mésto Cheb , namésti Krale Jifiho z Podébrad 1/14, 35002 Cheb. K.u.: Cheb.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato priloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001440835 ze dne 01.02.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Mésto Cheb , namésti Krale Jifiho z Podébrad 1/14, 35002 Cheb. K.u.: Cheb.
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loha zadatele. Tato priloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001440835 ze dne 01.02.2017.

éfena pfi

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Mésto Cheb , namésti Krale Jifiho z Podébrad 1/14, 35002 Cheb. K.u.: Cheb.
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loha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001440835 ze dne 01.02.2017.

loha zadatele. Tato pfil

: Ovérena pii

Piiloha

, hamésti Krdle Jifiho z Podébrad 1/14, 35002 Cheb. K.4.: Cheb.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Mésto Cheb
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462 POZNAMKA:
e Kanalizace bude z materidlu PVC KG DN 150 a 200, potrubi bude uloZeno v zavislosti na hloubce uloZeni
stavajicich podzemnich siti. Pfed zdsypem bude proveden hutnény $térkopiskovy podsyp.
e Zakresleni a hloubky uloZeni siti jsou pouze orientacni, neslouzi jako vyty€ovaci vykres. Pied zahajenim zemnich
Q praci je nutné vytyéeni v8ech podzemnich siti. Pfi zemnich pracich respektovat pozadavky jednotlivych spravct siti,
v souladu s jejich podminkami pro provadéni téchto praci. Ing. Petr Moos | Americke 216/42B, 351 01 Frantiskovy Lazng, IC: 62616480 | Vykres &.: U . A
2020 \@. * V mistech kfizeni s podzemnimi sit&émi nejsou pfekroteny nejmensi svislé vzdélenosti pfi kfizenl podzemnich sitl. ﬂmﬁﬁs, Razftko, pocpis: ﬂﬂwpﬁgmg Razitio, podpls:
Mista kfizeni a soub&hy s podzemnimi inZenyrskymi sitémi jsou v souladu s CSN 73 6005 - Prostorové usporadani CKAIT 0300705
siti technického vybaveni. — ——
a 2007/9  Nap.p.&. 2024/3 budou hrdla proti vytaZenf vlivem razd kapaliny zajist&na op&rnymi betonovymi bloky po cca 5,0 m e e KaICE i St v Stemi g i o
AﬁOQ_m Qm_—n< Uoﬁ_-CU_- BQN_ —.:.Q_<w p.p.E. 2013/4, 201317, 2024/5, 25931, k.. Cheb Datum: leden 2017
Obsah: SITUACE KANALIZACE - PUDORYS MéFitko 1:100




loha zadatele. Tato priloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001440835 ze dne 01.02.2017.

éfena pfi

Priloha: Ovi

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Mésto Cheb , namésti Krale Jifiho z Podébrad 1/14, 35002 Cheb. K.u.: Cheb.
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% Poznamka: T __ T s
- povrch schodistovych stuprit bude opatfen schodovkou 300x300x10 mm S
\ (resp. 300x600x10 mm), mrazuvzdornou, protiskluznou R10 (napf. Rako /w
Taurus, Rock, Grain, Pietra, Cemento apod.)
% - kotveni palisady Best Uriko do zakladu bude nejméné 1/3 celkové vySky I
(podle zasad vyrobce)
- stavajici obrubniky a dlazba chodniku budou osazeny do jednotné nivelety - \
podle okolni Grovné.
- betonova plocha mezi opérkou a drainem bude z betonu C 25/30, tl. nejméné

100 mm s vyztuzi Kari siti 6-100/100 mm, ve sklonu 5% od opérnych zdi.
Podlozi bude z hutnéného $térkopisku tl. 100 mm.

schodisté - soucCasny stav
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1130

schodisté - novy stav

kletovany beton C25/30 tl. 150 mm

palisada Best Uriko r
160x160 mm r
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Kari sit 26-100/100 mm
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Ing. Petr Moos Americka 216/42B, 351 01 Franti$kovy Lazné, 1C: 62616480

Vykres &.: D . L.

Projektant: Razitko, podpis: Zodpovédny projektant: Razitko, podpis:
Ing. Petr Moos Ing. Petr Moos
CKAIT 0300705
Investor: Mésto Cheb, nam. Krale Jifiho z Podébrad 14, 350 20 Cheb | Stuperi PD: DSP+DUR
Akce: ODVODNENI KOMUNIKACE NA CERVENEM VRCHU Stavebni ufad: MU Cheb
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