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1. Úvod 
Na základě smlouvy o dílo uzavřené s Městem Cheb byl proveden inženýrskogeologický průzkum 

pro výstavbu nové lávky pro pěší přes kolejiště železniční stanice v Chebu. Přehledná situace je 

znázorněna v příloze č. 1.  

 

Cílem inženýrskogeologického průzkumu bylo: 

• zjištění inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů zájmového území 

• zatřídění vyskytujících se zemin dle ČSN 73 6133 a dle ČSN P 73 1005 

• charakterizování geotechnických vlastností zastižených zemin  

• geotechnické zhodnocení staveniště a posouzení základových poměrů 

• zatřídění zemin a hornin z hlediska těžitelnosti a vrtatelnosti 

 

Pro realizaci prací poskytl objednatel situaci staveniště s vyznačením míst plánovaných 

průzkumných sond a dynamických penetrací. Jejich polohu stanovil sám objednatel zasláním 

souřadnic v systému S-JTSK.  

Při zpracování výsledků průzkumných prací byly využity níže uvedené archivní geologické podklady, 

z webového portálu ČGS:  

1. Ščuka J., 1994: Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu, žst. Cheb – osvětlovací věže, 

Sudop s.r.o., Pardubice 

2. Patzák E., 1991: Inženýrskogeologický průzkum pro akci ČSD – 04 modernizace žel. st. 

Cheb, osvětlovací věže, Armabeton, Praha 

3. Peko M., 1995: Závěrečná zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu Cheb – ČD DDC, 

modernizace přechodová stanice, Sudop s.r.o., Pardubice  

4. Mapové aplikace webového portálu ČGS 

V těsné blízkosti stavebního objektu se nachází archivní sondy V-1, V8 a J-7. Jejich situace je 

uvedena v příloze č. 2 a jejich geologická dokumentace v příloze č. 6. 

V souladu s vyhláškou MŽP č. 282/2001 Sb. byly geologické práce zaevidovány u ČGS Geofondu, 

kde bylo úkolu přiděleno evidenční číslo 2484/2018. 

 

 

 

 



Cheb – lávka pro pěší - IGP 

5 
 

2. Provedené práce 
Rozsah provedeného průzkumu byl dán požadavkem projektanta a sestával z realizace 5 jádrových 

vrtů, 6 zkoušek dynamickou penetrací, dále z odběru vzorků zemin, provedení klasifikačních 

laboratorních zkoušek a pevnostních i edometrických zkoušek zemin. 

Průzkumné vrty byly v terénu vytýčeny a výškově zaměřeny metodou velmi přesné GPS v systému 

S-JTSK/Bpv. Souřadnice průzkumných sond jsou spolu s dalšími údaji uvedeny v následující tabulce 

č. 1. S ohledem na přístupové možnosti a vedení podzemních sítí došlo u některých sond a zkoušek 

dynamickou penetrací k nepatrnému posunu do 3 m od projektované polohy. Vrty byly provedeny 

do projektovaných hloubek, s výjimkou vrtu J5. Ten byl sice dovrtán do hloubky 15 m, nicméně 

v úrovni 13,5 – 15,0 m zastihl nesoudržné zvodnělé polohy, které se nepodařilo z vrtu vytěžit.  
 

Tabulka č. 1: Přehled provedených průzkumných sond – základní údaje 

 
Vysvětlivky:   P – porušený vzorek zeminy     V – voda * z důvodu zavalení vrtu po odpažení 

 

Vrtné práce byly realizované pojízdnými vrtnými soupravou typu ADBS/MB Atego a Hütte 

202TF/pásák technologií rotačního jádrového vrtání. Vrtáno bylo jednoduchými jádrováky 

osazenými roubíkovými korunkami o vrtných průměrech 195 mm, 175 mm, 156 mm, 137 mm. 

Vzhledem k nízké stabilitě vrtných stěn byla použita technologie pažení ochrannou zavrtávanou 

y x

J1 887565.06 1022896.73 468.77
2.3      

11.9
nebyla 

zjištěna*
P 10,5 - 10,8

DP2 887547.20 1022900.38 464.31 - - -

DP3 887520.45 1022908.63 463.68 - - -

DP4 887483.86 1022919.67 464.11 - - -

J5 887433.66 1022935.04 463.97
4.1        

8.25
2.4

P 9,8 - 10,2                     
V 4,5

DP6 887399.64 1022941.88 463.31 - - -

DP7 887317.22 1022971.73 463.33 - - -

J8 887282.76 1022984.27 463.35 13.0
nebyla 

zjištěna*
P 11,8 - 11,9

J9 887236.65 1022996.20 456.96 5.0
nebyla 

zjištěna*
P 8,1 - 8,3; 9.3 - 9.6

DP10 887206.07 1023005.64 457.61 - - -

J11 887187.92 1023014.80 460.10 3.8
nebyla 

zjištěna*
P 9,5 - 9,7                                

V 2,0

sonda 
č.

kóta 
terénu 

(m)

10

10

hloubka 
sondy 

(m)

10

12

hloubka 
naražené 
HPV p.t. 

(m)

13.5

12

12

15

10

hloubka odběru 
laboratorních vzorků

16

10

souřadnice (S-JSTK) hloubka 
ustálené 
HPV p.t. 

(m)
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kolonou pažnic. Vrtání probíhalo bez použití vrtného výplachu, tj. na sucho. Celkem bylo provedeno 

5 jádrových vrtů o souhrnné metráži 66,5 m Technická zpráva z vrtných prací je v příloze č. 9. 

Vrtné jádro bylo ukládáno do standardizovaných dřevěných vzorkovnic V2, v nichž bylo přítomným 

geologem průběžně dokumentováno a makroskopicky zatřiďováno podle normy ČSN 73 6133 

„Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ a současně dle normy ČSN P 73 1005 

„Inženýrskogeologický průzkum“, která používá shodnou klasifikaci. Geologická dokumentace 

provedených sond tvoří přílohu č. 4. 

Z charakteristických poloh byly odebrány porušené vzorky zeminy na indexové laboratorní zkoušky 

(vlhkost, zrnitost, případně u jemnozrnných zemin i konzistenční meze), a neporušené vzorky na 

edometrické zkoušky a pevnostní zkoušky. Všechny zkoušky mechaniky zemin byly provedeny 

v akreditované laboratoři naší společnosti v Praze. Výsledky laboratorních zkoušek zemin jsou 

obsahem přílohy č. 7. 

Mimo to byl z vrtů J5 a J11 odebrány vzorky vody, na kterých byly provedeny zkrácené rozbory vody 

pro stavební účely včetně Heyerovy zkoušky pro hodnocení agresivity na betonové stavební 

konstrukce dle ČSN EN 206-1 Beton – část 1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Laboratorní 

rozbory byly provedeny v akreditované laboratoři společnosti AQUATEST, a.s. v Praze. Výsledky 

provedených rozborů jsou uvedeny v příloze č. 8. 

Všechny vrty byly po provedení prací zlikvidovány prostým záhozem vytěženým materiálem. 

Dynamické penetrační zkoušky byly provedeny v souladu s ČSN EN ISO 22476-2: Dynamická 

penetrační zkouška těžkou penetrační soupravou s váhou beranu 50 kg a výškou pádu 0,50 m. Do 

podloží byl zarážen normovaný hrot o průřezu 15 cm2 a sledován byl počet úderů potřebných 

k zařazení soutyčí o 10 cm. Penetrační sondy byly ukončeny v projektovaných hloubkách, tj. 10,0 m 

a 12,0 m. Z výsledků prací byla vypočtena hodnota dynamického penetračního odporu ɋdyn, z níž 

byly na základě empirických vztahů a s přihlédnutím k předpokládáním místním poměrům odvozeny 

vybrané geotechnické charakteristiky. Celkem bylo provedeno 6 penetračních sond o souhrnné 

metráži 64 m. Přehled provedených penetračních sond uvádíme v tabulce č. 1. Záznamy o 

provedených penetračních zkouškách jsou obsahem přílohy č. 6. 
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3. Geomorfologické poměry 
Z hlediska geomorfologického členění reliéfu ČR náleží zájmové území do provincie Česká 

vysočina, Krušnohorské subprovincie, Podkrušnohorské oblasti, celku Chebská pánev a podcelku 

Chebská pahorkatina. 

Zájmová oblast se nachází v jižní části železniční stanice Cheb a náleží do katastrálního území 

Cheb (650919). Větší část lokality má rovinný charakter a je situována v prostorách železniční 

stanice a kolejového depa. Nadmořská výška se zde pohybuje mezi 464,3 až 463,3 m n.m. Zbylá 

část zájmového území je situována mimo areál železnic. Při západním okraji zájmové oblasti v okolí 

vrtu J1 se terén zvedá až na cca 469 m n.m. Východní část zájmové oblasti představuje park se 

vzrostlou zelení, nadmořská výška se zde pohybuje mezi 457 až 460 m n.m. 

4. Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry 

Podle regionálně geologického členění Českého masivu náleží zájmové území do oblasti terciérních 

podkrušnohorských pánví a v jejím rámci k pánvi Chebské. Svrchu jsou terciérní sedimenty překryty 

většinou málo mocnou vrstvou kvartérních sedimentů. 

Horniny předkvartérního podkladu 
Předkvartérní podklad představují tercierní sedimenty vildštejnského souvrství. Zastiženy zde byly 

písčité jíly, v polohách jílovité písky, převážně šedé až šedozelené, šedomodré barvy, tuhé až pevné 

(v polohách i měkké) konzistence (GT4-Tp). Jejich povrch byl zastižen v hloubce 2,8 – 5,0 m pod 

terénem (ve vrtu J8 až od 9,2 m p.t., vzhledem ke skutečnosti, že území se nachází na 5,6 m 

mocném násypu) s dokumentovanou mocnosti 0,3 – 7,8 m. Dle makroskopického popisu a 

s přihlédnutím k výsledkům laboratorních rozborů je dle ČSN 73 6133 a ČSN P 73 1005 zařazujeme 

do tříd F4 CS, F3 MS (S4 SM, S5 CS, S3 S-F). V rámci vildštejnského souvrství byly v polohách 

dokumentovány také šedé, šedozelené a místy šedožlutě smouhované plastické jíly měkké až tuhé 

konzistence (GT3-Tj). Lze je nepravidelně očekávat v malých mocnostech (0,2 – 2,2 m) v rámci 

celého souvrství a tvoří pak nepropustné polohy mezi relativně propustnějšími jílovito-písčitými 

zeminami. Dle makroskopického popisu a s přihlédnutím k výsledkům laboratorních rozborů je dle 

ČSN 73 6133 a ČSN P 73 1005 zařazujeme do tříd F8 CH (F6 CI). Mocnost vildštejnského souvrství 

v Chebské pánve dosahuje 20 až 170 m. 
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V podloží sedimentů vildštějnského souvrství se vyskytují jíly a jílovce cyprisového souvrství s 

karbonátovými polohami. Podloží pánve tvoří krystalinikum, a to kaolinicky zvětralé fylity a svorové 

fylity, které vznikly regionální metamorfózou sedimentů pelitického charakteru. Horniny krystalinika 

ani sedimenty cyprisového souvrství nebyly vrtnými pracemi zastiženy a pro připravovaný projekt 

nejsou významné. 

Kvartérní pokryvné útvary jsou v prostoru staveniště budovány fluviálními sedimenty a navážkami. 

Antropogenní navážky (GT1-An) jsou zastoupeny v celé ploše staveniště. Byly zde zastiženy 

variabilně pestré zeminy charakteru písčitých jílů a hlín, doprovázené v polohách se stavebním 

odpadem (cihly, beton, škvára apod.), podružně s kameny, dále plastické jíly měkké až tuhé 

konzistence. V prostorech železniční stanice a kolejového depa je třeba počítat také s výskytem 

pražcového podloží a konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku. Dále třeba zmínit, že v místech 

projektovaných základů se mohou nacházet pozůstatky starých základů. Dokumentovaná mocnost 

navážek je 2,4 – 7,5 m. Ve vrtu J8 byl dokumentován 5,6 m mocný násyp tvořen jílovitým (hlinitým) 

pískem. Na základě makroskopického popisu je dle ČSN 73 6133 a ČSN P 73 1005 zařazujeme do 

tříd F3 MS Y, F4 CS Y + (cb), F8 CH Y a S5 CS Y, S4 SM Y. 

V podloží byly dokumentovány nesouvislé relikty fluviálních a deluviofluviálních jemnozrnných 

sedimentů (GT2-Qf), zcela podružně s vložkami štěrkovitých zemin o mocnosti do 0,2 m (zastiženo 

pouze ve vrtu J8). Zastižené fluviální a deluviofluviální sedimenty lze charakterizovat převážně jako 

vysoce plastické jíly až hlíny, tmavě šedé až šedohnědé, s měkkou až tuhou konzistenci, 

s významným podílem organické příměsi představující tlející zbytky rostlin. Jejich povrch byl 

zastižen ve vrtech J5, J8 a J9 v hloubce 2,9 – 7,5 m pod terénem s dokumentovanou mocnosti 0,5 

– 1,7 m. Na základě makroskopického popisu je dle ČSN 73 6133 a ČSN P 73 1005 zařazujeme do 

tříd F7 MH O, F8 CH O (podružné vložky G4 GM). 

Geotechnická charakteristika a vlastnosti zastoupených zemin jsou uvedeny v následující kapitole. 

Z hlediska hydrogeologické rajonizace je zájmové území součástí rajonu 2110 – Chebská pánev. 

Jedná se o hlubokou tektonickou depresi, která drénuje podzemní vody širokého okolí. V terciérním 

jílovito-písčitém souvrství bývá vyvinuto i několik horizontů podzemní vody, které jsou od sebe 

oddělené nepropustnými jílovitými vrstvami. Vzhledem k ochrannému pažení v průběhu vrtání, 

nebylo možné dostatečně zmapovat jejich průběh. Kromě podzemní vody vázané na terciérní 

uloženiny se dá ve svrchních polohách (navážky a kvartérní sedimenty) očekávat podzemní voda 

s průlinovou propustnosti s volnou hladinou s úzkou vazbou na intenzitu srážek. 
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Celkově lze tedy říci, že v zájmové oblasti není vytvořen jednotný horizont podzemní vody, nýbrž 

řada samostatných relativně slabě propustných horizontů navzájem od sebe oddělených 

nepropustnými polohami.  

Hladina podzemní vody byla průzkumnými pracemi zastižena ve všech vrtech. Ve vrtu J1 v úrovni 

2,3 m a 11,9 m p.t., ve vrtu J5 v úrovni 4,1 m a 8,25 m p.t., ve vrtu J8 v úrovni 13,0 m p.t., ve vrtu J9 

v úrovni 5,0 m p.t., a ve vrtu J11 v úrovni 3,8 m p.t. Ustálena hladina podzemní vody byla měřena 

pouze ve vrtu J5 a to po 18 h, kdy se ustálila v hloubce 2,4 m p.t. V ostatních případech nebylo 

možné ustálené hladiny podzemní vody ve vrtech měřit, jelikož po odpažení došlo k zavalení vrtů. 

Pro přesnější informace o charakteru zvodnění i úrovni ustálené hladiny podzemní vody by bylo 

nutno vybudovat v zájmovém území vystrojené vrty a pohyb hladiny podzemní vody v nich 

dlouhodobě monitorovat.  

Z výsledků laboratorních rozborů je patrné, že podzemní voda odebraná ze sondy J5 vykazuje 

střední CO2 agresivitu na betonové konstrukce hodnocenou stupněm XA2 a podzemní voda 

odebraná ze sondy J11 nevykazuje agresivitu na betonové konstrukce dle normy ČSN EN 206-1: 

Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba.  

Propustnost terciérních sedimentů nebyla průzkumem přímo zjišťována. Na základě průběhu 

zrnitostních křivek lze pro geotyp GT3-Tj orientačně uvažovat hodnotu koeficientu hydraulické 

vodivosti kf <3.10-8 m.s-1 a pro GT4-Tp v řádu <3.10-8 – 1.10-7 m.s-1. Jedná se tedy o nepropustné až 

velmi slabě propustné prostředí dle klasifikace J. Jetel (1973). 

Hydrologicky náleží zájmové území do povodí řeky Labe, dílčí povodí do řeky Ohře (č. 

hydrologického pořadí 1-13-01-014).  

Je třeba upozornit, že stavební záměr se nachází v pásmu hygienické ochrany II. stupně vodního 

zdroje Jesenice-Nebanice a v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 

minerálních vod III. stupně Františkovy Lázně. 

Podle ČSN EN 1998 (EUROKÓD 8): Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení se zájmové 

území nachází v seizmické oblasti, pro níž je hodnota referenčního zrychlení základové půdy agr 

udávána mezi 0,10 – 0,12 g. Tuto skutečnost je třeba v projektu zohlednit a postupovat při návrhu 

v souladu s příslušnou normou.  
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5. Geotechnické typy a jejich charakteristika 
Na základě provedených prací jsme v zájmovém území vymezili základní geotechnické typy zemin, 

charakterizované obdobnými geotechnickými vlastnostmi. Jejich přehled spolu se základními údaji 

uvádíme v následující tabulce č. 2 

 
Tabulka č. 2: Přehled vymezených geotechnických typů 

 

 

Rozšíření jednotlivých geotechnických typů je přehledně znázorněno v inženýrskogeologickém řezu 

v příloze č. 3. Zobrazená rozhraní mezi jednotlivými geotypy platí přesně v místě provedených sond, 

mezi sondami je třeba je považovat za pouze přibližné, mající charakter odborného odhadu. 

Zatřídění zemin bylo prováděno makroskopicky podle normy ČSN 73 6133 a současně dle normy 

ČSN P 73 1005 a s využitím výsledků laboratorních rozborů odebraných vzorků. Podle stejných 

norem byla hodnocena i těžitelnost zemin a hornin. Vrtatelnost byla hodnocena dle Katalogu 

směrných cen stavebních prací 800-2. 

V dalším textu uvádíme základní charakteristiky jednotlivých geotechnických typů. 

 

 

 

označení název

GT1-An antropogenní 
navážky

recent antropogenní písčité jíly a hlíny, plastické jíly a 
jílovité a hlinité písky

F3 MS Y, F4 CS Y, F8 
CH Y, S4 SM Y, S5 CS 

Y (+cb)

GT2-Qf
jemnozrnné 
náplavy a 
splachy

kvartér fluviální a 
deluviofluviální

vysoce plastické jíly až hlíny, 
podružně hlinité štěrky

F7 MH O, F8 CH O 
(podružně G4 GM)

GT3-Tj terciérní jíly pliocén sedimentární plastické jíly F8 CH (F6 CI)

GT4-Tp terciérní písčité 
jíly a písky

pliocén sedimentární jíl písčitý, v polohách písek jílovitý F4 CS, F3 MS (S4 SM, 
S5 CS, S3 S-F)

zatřídění dle ČSN 73 
6133 a  ČSN P 73 1005

geotechnický typ
geologické 

stáří
genetický 

původ stručný popis zemin a hornin
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5.1 GT1 – An – antropogenní navážky 
 

- geneze:    antropogenní   

- stáří:     recent   

- charakteristika:  písčité hlíny a jíly, plastické jíly a jílovité a hlinité písky, měkké až 

tuhé konzistence, v polohách stavební odpad a kameny, 

konstrukční vrstvy železničního spodku, pražcové podloží a 

pozůstatky starých základů 

- výskyt:  souvisle v celé ploše staveniště 

- dokumentovaná mocnost:  2,4 – 3,6 m (u vrtu J8 až 7,5 m) 

- zvláštní vlastnosti:  nehomogenní 

- použitelnost výkopku:                   podmínečně vhodné do násypů, zásypů  

- těžitelnost dle ČSN 73 6133:        I.-II.  

- vrtatelnost: 

 pro piloty, rýhy a PS:   I-III. 

pro injekční vrty:   I-III. 

- zatřídění dle ČSN P 73 1005: F4 CS Y, F3 MS Y, F8 CH Y, S4 SM Y, S5 CS Y, (cb) 
 

5.2 GT2 – Qf – jemnozrnné náplavy a splachy 
 

- geneze:     fluviální, deluvio-fluviální   

- stáří:      kvartér   

- charakteristika:  vysoce plastické jíly a hlíny s organickou příměsí, měkké až tuhé    

konzistence 

- dokumentovaná mocnost:   0,5 – 1,7 m 

- výskyt:      nesouvisle v podloží navážek, zastiženy ve vrtech J5, J8 a J9 

- GT vlastnosti:  vysoce až nebezpečně namrzavé, organická příměs, rozbřídavé, 

neúnosné, vysoce náchylné k degradaci vlivem nepříznivého 

působení klimatu, vody, i nešetrného pohybu stavební 

mechanizace 

- použitelnost výkopku: nevhodné do násypů a zásypů (v případě zastižení větších poloh 

terasových sedimentů podmínečně vhodné) 

- těžitelnost dle ČSN 73 6133:        I.   
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- vrtatelnost: 

  pro piloty, rýhy a PS:   I-II. 

  pro injekční vrty:   I-II. 

- zatřídění dle ČSN P 73 1005:  F7 MH O, F8 CH O (G4 GM)   
 

5.3 GT3 – Tj – terciérní jíly 
 

- geneze:     sedimentární   

- stáří:      pliocén   

- charakteristika:     plastické jíly měkké až tuhé (v polohách až pevné) konzistence 

- dokumentovaná mocnost:   0,2 – 2,2 m 

- výskyt: nesouvislé vložky omezené mocnosti v rámci v celé plochy 

staveniště, kromě J8, místy heterogenní polohy s přechody do 

písčitých jílů a jílovitých písků 

- GT vlastnosti:  vysoce až nebezpečně namrzavé, rozbřídavé, neúnosné, vysoce 

náchylné k degradaci vlivem nepříznivého působení klimatu, 

vody, i nešetrného pohybu stavební mechanizace 

- použitelnost výkopku: nevhodné do násypů a zásypů 

- těžitelnost dle ČSN 73 6133:        I.   

- vrtatelnost: 

  pro piloty, rýhy a PS:   I. 

 pro injekční vrty:   I. 

- zatřídění dle ČSN 73 6133:  F8 CH (F6 CI) 

Tabulka č. 3: Přehled výsledků zkoušek stlačitelnosti v edometru na vzorku zemin GT3-Tj

 

* deformační parametr Edef je ve smyslu normy ČSN 73 6133 definován vztahem mezi oedometrickým modulem Eoed a 

hodnotou součinitele β, Edef = Eoed . β, kde β=0,37 

 

Eoed Edef*

MPa MPa

0,200 - 0,300 16,40 6,07
0,300 - 0,600 16,02 5,93
0,600 - 0,900 20,83 7,71
0,900 - 1,200 25,96 9,61

F8 CH58924 J11 9,5 - 9,7

Číslo vzorku Sonda Hloubka (m) ČSN 73 6133 zatěžovací stupeň MPa
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5.4 GT4 – Tp – terciérní písčité jíly a písky 
 

- geneze:     sedimentární   

- stáří:      pliocén   

- charakteristika:   jíl písčitý, tuhý až pevný, v okrajových polohách i měkké 

konzistence, v polohách písek jílovitý 

- dokumentovaná mocnost:   0,3 – 7,8 m 

- dokumentovaný povrch:    kolísá v rozmezí kóty 453,6 – 462,6 m n.m. 

- výskyt:      představuje předkvartérní podklad v celé ploše staveniště 

- GT vlastnosti:  namrzavé až nebezpečně namrzavé, slabě propustné až 

nepropustné, náchylné ke znehodnocení vlivem účinků mrazu i 

vody a k degradaci pojezdy stavební mechanizace 

- použitelnost výkopku: podmínečně vodné do násypů a zásypů 

- těžitelnost dle ČSN 73 6133:        I.   

- vrtatelnost: 

  pro piloty, rýhy a PS:   I.-II. 

 pro injekční vrty:   I.-II. 

- zatřídění dle ČSN 73 6133: F4 CS, F3 MS (S4 SM, S5 CS, S3 S-F) 

Tabulka č. 4: Přehled výsledků zkoušek stlačitelnosti v edometru na vzorku zemin GT4-Tp

 

* deformační parametr Edef je ve smyslu normy ČSN 73 6133 definován vztahem mezi oedometrickým modulem Eoed a 

hodnotou součinitele β, Edef = Eoed . β, kde β=0,62 

Tabulka č. 5: Přehled výsledků krabicových smykových zkoušek na vzorcích zemin GT4-Tp (prezentovány 

jsou efektivní vrcholové parametry)

 

 

Eoed Edef*

MPa MPa

0,075 - 0,150 7,83 4,85
0,150 - 0,300 10,07 6,24
0,300 - 0,600 17,05 10,57
0,600 - 0,900 25,84 16,02

F4 CS58740 J5 9,8 - 10,2

Číslo vzorku Sonda Hloubka (m) ČSN 73 6133 zatěžovací stupeň MPa

j ef (°) cef (kPa)

58923 J9 9,3-9,6 F4 CS 30,5 8,3

58739 J1 10,5-10,8 F4 CS

smyková pevnost

30 9,7

Číslo vzorku Sonda Hloubka (m) ČSN 73 6133
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Obr. č. 2: Charakteristické křivky zrnitosti zemin GT4-Tp 

 
 

5.5 Geotechnické parametry 

Na základě makroskopického popisu provedených průzkumných sond, výsledků provedených 

laboratorních zkoušek a s přihlédnutím k archivním podkladům uvádíme v následující tabulce č. 6 

doporučené charakteristické hodnoty fyzikálních a mechanických vlastností jednotlivých 

vyčleněných geotechnických typů s výjimkou navážek (GT1-An), které pro jejich heterogenitu nelze 

na základě provedených prací kvantitativně hodnotit. Prezentované hodnoty představují odborný 

odhad vycházející ze získaných výsledků i našich firemních zkušeností z prací v obdobném 

prostředí a slouží výhradně pro projektovou přípravu předmětné stavby. V tabulce č. 7 je pak 

přehledně uvedeno zatřídění jednotlivých geotypů do tříd těžitelnosti dle ČSN 73 6133 a tříd 

vrtatelnosti pro vrty pro piloty, rýhy podzemních stěn a vrtatelnost pro injekční vrty dle Katalogu 

směrných cen stavebních prací 800-2. 
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Tabulka č. 6: Přehled doporučených charakteristických hodnot vybraných geotechnických parametrů 

 
 
Tabulka č. 7: Technologické vlastnosti geotechnických typů 

 
*podle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací 800-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

objemová 
tíha

modul 
přetvárnosti

Poissonov
o číslo

γ Edef ν ϕef Cef

kN.m-3 MPa - ° kPa

6 - 12      
doporučená: 8GT4-Tp

F4 CS, F3 MS 
(S4 SM, S5 
CS, S3 S-F)

18-19
4 - 12        

doporučená: 6 0,35
26 - 32         

doporučená: 30

GT typ
zatřídení dle 

ČSN 73 6133 a 
ČSN P 73 1005

GT3-Tj F8 CH (F6 CI) 20,5 - 21,0 0,40
2 - 8        

doporučená: 4

GT2-Qf F7 MH O, F8 
CH O (G4 GM) 20,5 - 21,0

1 - 4           
doporučená: 2 0,40

15 - 19         
doporučená: 17

2 - 6      
doporučená: 3

15 - 19         
doporučená: 18

geotechnické charakteristiky

smykové parametry

2 - 8      
doporučená: 5

GT1-An
F3 MS Y, F4 CS Y, 

S4 SM Y, S5 CS Y + 
(cb)

měkká až tuhá I.-II. I.-III. I.-III.

GT2-Qf F7 MH O, F8 CH O 
(G4 GM) měkká až tuhá I. I.-II. I.-II.

GT3-Tj F8 CH (F6 CI)
měkká až tuhá 

(pevná) I. I. I.

GT4-Tp F4 CS, F3 MS (S4 
SM, S5 CS, S3 S-F)

tuhá až pevná 
(měkká) I. I.-II. I.-II.

GT typ Těžitelnost dle 
ČSN 73 6133

Vrtatelnost pro vrty, pro 
piloty a rýhy PS*

Vrtatelnost pro injekční 
vrty*

Technologické vlastnosti

ČSN 73 6133 a ČSN 
P 73 1005

Zatřídění

konzistence
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6. Geotechnické zhodnocení staveniště 
Inženýrskogeologické poměry v prostoru zájmového území charakterizuje výskyt terciérních 

sedimentů, které jsou překryty kvartérními fluviálními a deluvio-fluviálními sedimenty a 

antropogenními navážkami.  

Dle obdržených informací od projektanta je založení nosných konstrukcí lávky plánováno na 

mikropilotách, případně na pilotách délky cca 8-14 m. Většina pilířů bude zakládána v místě starých 

základů. Nároky na kvalitu základové půdy nám nejsou známy. 

Při uvažovaných hloubkách budou prvky speciálního zakládání ukončovány v prostředí 
terciérních písků a písčitých jílů GT4-Tp s podružnými vložkami jílů GT3-Tj. Jedná se vesměs 
o jílovité zeminy s relativně nízkou únosností. Jejich doporučené geotechnické parametry 
pro návrh založení jsou uvedeny v tabulce č. 6.  Při volbě pilotového založení je v každém 
případě nutno počítat s plovoucími pilotami. Délku i dimenzování pilot, případně i mikropilot, je 

třeba stanovit na základě statického výpočtu. 

V základové spáre v okolí podpěr budou vystupovat různorodé navážky, převážně charakteru 

písčitých hlín a jílů, plastických jílů a jílovitých a hlinitých písků, měkké až tuhé konzistence, 

v polohách se stavebním odpadem a kameny. V místech původních základů staré lávky je třeba 

počítat s pozůstatky betonových konstrukcí, které budou obtížně těžitelné. S ohledem na možnou 

heterogenitu těchto materiálů doporučujeme v projektu počítat s nutností jejich výměny a s 

nahrazením dobře zhutnitelnou sypaninou v minimální mocnosti 20 cm (např. štěrkodrť 0/32 apod.). 

Materiál na kontaktu s navážkou musí splňovat filtrační kritérium dle čl. 4.1.4 normy ČSN 73 6133, 

v opačném případě je nutno počítat s použitím separační geotextilie.  

Úroveň hladiny podzemní vody byla zastižena ve všech vrtech, a to i ve více úrovních. Hlavní zvodeň 

představují propustnější polohy v rámci terciérních sedimentů geotypu GT4-Tp. Ve svrchních 

polohách v prostoru navážek (GT1-An) se může ve vrstvách objevovat nesouvislá zvodeň úzce 

závislá na intenzitě srážek. Celkově můžeme konstatovat, že v zájmové oblasti není vytvořen 

jednotný horizont podzemní vody, nýbrž řada jednotlivých horizontů vázaných na lokální 

propustnější polohy.  

Na základě provedených rozborů doporučujeme v projektu počítat se střední CO2 agresivitou na 

betonové konstrukce hodnocenou stupněm XA2 dle normy ČSN EN 206-1: Beton – část 1: 

Specifikace, vlastnosti, výroba.  
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7. Závěr 
Ve zprávě jsou prezentovány výsledky inženýrskogeologického průzkumu provedeného pro projekt 
výstavby lávky pro pěší přes kolejiště železniční stanice Cheb. V rámci průzkumu bylo na lokalitě 
provedeno 5 jádrových vrtů s celkovou metráži 66,5 m a 6 zkoušek dynamickou penetraci s celkovou 
metráži 64 m. 

Na geologické stavbě území se budou podílet terciérní sedimenty vildštejnského souvrství převážně 
charakteru písčitých jílů (GT4-Tp) a podružně vysoce plastických jílů (GT3-Tj) s kolísající konzistencí 
od měkké po pevnou. Kvartérní pokryv představují od povrchu souvislé polohy navážek (GT1-An) a 
v jejich podloží lze lokálně očekávat fluviální, či deluviofluviální jemnozrnné sedimenty (GT2-Qf). 
Hladinu podzemní vody lze očekávat ve více propustnějších polohách v rámci tercierních písčitých 
jílů (GT4-Tp), které představují hlavní zvodeň v zájmové oblasti. Předpokládanou úroveň hladiny 
podzemní vody očekáváme na kótě 456,0 - 457,0 m n.m. Je však třeba zdůraznit, že v zájmové 
oblasti není vytvořen jednotný horizont podzemní vody, a proto třeba brát tento údaj pouze za 
přibližný. 

Základové poměry hodnotíme jako relativně složité a založení konstrukce pomocí prvků speciálního 

zakládání je zde opodstatněné. Potřebnou délku a dimenzování pilot, nebo mikropilot je nutno ověřit 

statickým výpočtem. 

Zájmové území leží v seismicky aktivní oblasti s uvažovanou hodnotou referenčního zrychlení 

základové půdy agr mezi 0,10 – 0,12 g dle ČSN EN 1998.  

V projektu je třeba zohlednit i existenci ochranného pásma vodního zdroje II. stupně, i ochranného 

pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod III. stupně. 

V průběhu realizace stavby doporučujeme provádět řádný geotechnický dozor, který bude srovnávat 

skutečně zastižené poměry s předpoklady projektu i tohoto průzkumu a bude adekvátně reagovat 

na zjištěné skutečnosti.  

 
SG Geotechnika a.s. 
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navážka - hlína písčitá s drobným štěrkem, hnědá, tuhá

navážka - jíl plastický, hnědý, měkký, na bázi sv. hnědý

jíl sv. žlutošedo smouhovaný, plastický, tuhý,  Op= 140-180 kPa
jíl písčitý, žlutý, šedě smouhovaný, tuhý, až měkký, Op= 80 – 100 kPa

jíl plastický, šedý, místy žlutě smouhovaný, tuhý, Op= 100 – 160 kPa

Jíl písčitý, sv. šedý až sv. šedožlutě smouhovaný, tuhý (pevný) Op= 200 – 260 (400) kPa, v
polohách písek jílovitý

jíl plastický, šedožlutý, smouhovaný, tuhý, Op= 100 – 200 kPa

jíl písčitý, šedomodrý, místy žlutohnědo smouhovaný, tuhý, v polohách písek jílovitý

jíl písčitý  šedomodrý, pevný, Op=400 kPa

Vrt byl ukončen v hloubce 16,00 m.
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Souprava

O. Potančuk
ADB/MB Atego

Zakázka číslo

Objednatel Stránka

1 z 1

Dokumentoval(a)

J1

Všechny rozměry jsou v metrech. Zpracoval(a)

Cheb-Lávka pro pěší-IGP

18.0062.123Z22

Město Cheb

Vrtáno

HPV naražená

11,9 m (456,9 m n. m.)

Z = 468,77

Výška (m n. m.) B.p.v.

Y = 887 565,06   X = 1022 896,73

Souřadnice S-JTSK

HPV ustálená

Nezastižena

Mgr. M. Kollár Mgr. M. Kollár

03. 05. 2018

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU

Označení vrtu

Datum Hloubka Prům. (mm) Prům. (mm)

Údaje o vrtání

HloubkaHloubka
Technické pažení

hladina podzemní vody byla
naražena také  v úrovni 2,3
m p.t. (466,47 m n.m.),
ustálena hladina PV z
důvodu zavalení stěn vrtu
neměřena

POZNÁMKA
Legenda

Průběh vrtání Vrtný průměr

Vzorky

Naražená hladina podzemní vody

Ustálená hladina podzemní vody

Porušený vzorek

H
lo

ub
ka

(M
oc

no
st

)
(m

)

V
rt

ný
pr

of
il

N
ad

m
oř

sk
á

vý
šk

a 
(m

)

S
tr

at
ig

ra
fi

e

H
la

di
na

po
dz

em
ní

vo
dy

 (
m

)

V
zo

re
k

L
ab

. č
ís

lo

SG Geotechnika a.s.
Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

www.geotechnika.cz



navážka - černá škvára s betonem a štěrkem (kameny), charakteru štěrku písčitého

navážka - jíl plastický, šedohnědo žlutý, smouhovaný, tuhý, Op= 80 – 100 kPa

navážka - jíl plastický, měkký, 40-80 kPa, šedohnědo žlutě smouhovaný, s úlomky hornin do
4 cm do 5%

náplav - hlína tmavě hnědá, měkká, 40-60 kPa s organickou příměsí

jíl šedozelený, smouhovaný, plastický, tuhý, Op= 160-240 kPa
jíl šedožlutohnědý, smouhovaný, slabě písčitý, tuhý, Op= 160 – 240 kPa
písek jemný až prachovitý, jílovitý, sv. bělošedý
jíl šedý, plastický, v polohách rezavě smouhovaný, tuhý, Op= 180-220 kPa
jíl písčitý, sv. šedozelený, tuhý, Op= 120-180 kPa (v polohách pevný), v polohách písek
jílovitý

Vrt byl ukončen v hloubce 13,50 m.
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Vrtmistr
Souprava
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ADB/MB Atego

Zakázka číslo

Objednatel Stránka

1 z 1

Dokumentoval(a)

J5

Všechny rozměry jsou v metrech. Zpracoval(a)

Cheb-Lávka pro pěší-IGP

18.0062.123Z22

Město Cheb

Vrtáno

HPV naražená

4,1 m (459,9 m n. m.)

Z = 463,97

Výška (m n. m.) B.p.v.

Y = 887 433,66   X = 1022 935,04

Souřadnice S-JTSK

HPV ustálená  po 18,0 h

2,40 m (461,57 m n. m.)

Mgr. M. Kollár Mgr. M. Kollár

02. 05. 2018

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU

Označení vrtu

Datum Hloubka Prům. (mm) Prům. (mm)

Údaje o vrtání

HloubkaHloubka
Technické pažení

hladina podzemní vody byla
naražena také  v úrovni 8,25
m p.t. (455,72 m n.m.)

POZNÁMKA
Legenda

Průběh vrtání Vrtný průměr

Vzorky

Naražená hladina podzemní vody

Ustálená hladina podzemní vody

Porušený vzorek
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hlína písčitá se štěrkem (stavební odpad) - navážka

škvára černá, charakteru písku se štěrkem - navážka

násyp: písek jílovitý, sv. žlutohnědý, s drobným štěrkem do 3 cm do 10 % a podružně jíl
písčitý, tuhý

jíl (hlína) vysoce plastický, tmavě šedohnědý, smouhovaný, tuhý, Op= 60-100 kPa, v
polohách i měkký, s hnilobným zápachem

štěrk jílovitý, hnědožlutý, s valouny do 3 cm
jíl písčitý, šedozelený, tuhý, Op= 140-200 kPa, v polohách písek jílovitý

jíl písčitý, šedozelený pevný až tvrdý (místy nejde zapichnou hrot penetrometru 300 až > 500
kPa)

jíl písčitý, mokrý, šedozelený, vrtáním rozvrtaný na kašovitou konzistenci, v polohách písek
jílovitý

Vrt byl ukončen v hloubce 15,00 m.
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Vrtmistr
Souprava

P. Nováček
Hutte 202TF/pásák

Zakázka číslo

Objednatel Stránka

1 z 1

Dokumentoval(a)

J8

Všechny rozměry jsou v metrech. Zpracoval(a)

Cheb-Lávka pro pěší-IGP

18.0062.123Z22

Město Cheb

Vrtáno

HPV naražená

13,0 m (450,4 m n. m.)

Z = 463,35

Výška (m n. m.) B.p.v.

Y = 887 282,76   X = 1022 984,27

Souřadnice S-JTSK

HPV ustálená

Nezastižena

Mgr. M. Kollár Mgr. M. Kollár

23. 05. 2018

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU

Označení vrtu

Datum Hloubka Prům. (mm) Prům. (mm)

Údaje o vrtání

HloubkaHloubka
Technické pažení

ustálena hladina PV z
důvodu zavalení stěn vrtu
neměřena

POZNÁMKA
Legenda

Průběh vrtání Vrtný průměr

Vzorky

Naražená hladina podzemní vody

Ustálená hladina podzemní vody

Porušený vzorek
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navážka - hlína písčitá, tmavě hnědá, se štěrkem do 6 cm (cihly, křemence) do 10 %, a
kameny do 5 %

náplav - hlína (jíl) vysoce tmavě šedý až šedý, tuhý, Op= 100-140 kPa, s drobným štěrkem do
5 %, s hnilobným zápachem
jíl písčitý, šedozelený, měkký  až tuhý, Op= 40-80 kPa,  v polohách písek jílovitý

jíl písčitý, šedozelený, tuhý, Op= 100-120 kPa
jíl plastický, šedý, měkký, Op=< 40 kPa
jíl písčitý, šedozelený, tuhý, Op= 200 kPa

jíl plastický, šedý, žlutě smouhovaný, měkký, Op=< 40 kPa
hlína písčitá, šedozelená, tuhá (měkká), Op= 80-100-200 kPa, vlhký, v polohách písek hlinitý

jíl písčitý, šedozelený, pevný až tvrdý (nelze zapíchnout penetrační hrot, Op > 500 kPa)

Vrt byl ukončen v hloubce 10,00 m.
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Vrtmistr
Souprava
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Dokumentoval(a)

J9

Všechny rozměry jsou v metrech. Zpracoval(a)

Cheb-Lávka pro pěší-IGP

18.0062.123Z22

Město Cheb

Vrtáno

HPV naražená

5,0 m (452,0 m n. m.)

Z = 456,96

Výška (m n. m.) B.p.v.

Y = 887 236,65   X = 1022 996,20

Souřadnice S-JTSK

HPV ustálená

Nezastižena

Mgr. M. Kollár Mgr. M. Kollár

22. 05. 2018

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU

Označení vrtu

Datum Hloubka Prům. (mm) Prům. (mm)

Údaje o vrtání

HloubkaHloubka
Technické pažení

ustálena hladina PV z
důvodu zavalení stěn vrtu
neměřena

POZNÁMKA
Legenda

Průběh vrtání Vrtný průměr

Vzorky

Naražená hladina podzemní vody

Ustálená hladina podzemní vody

Porušený vzorek
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navážka – hlína písčitá se štěrkem, tmavě hnědá, štěrk charakteru převážně cihel, křemenců
do 4 cm do 10 %

navážka - jíl písčitý se štěrkem – cihly, křemence do 6 cm do 10 %

jíl plastický, žlutohnědě smouhovaný, měkký (tuhý), Op= 60-80 kPa
jíl písčitý až písek prachovitý, šedý, tuhý, Op= 100-120 kPa

jíl plastický, šedý, se žluto rezavými smouhami, tuhý, Op= 120 kPa, na bázi písčitý

písek střednězrnný, sv. šedý, zahliněný, vlhký

jíl písčitý, šedý, tuhý
písek hrubozrnný, sv. hnědožlutý, s příměsí jemnozrnné zeminy, vlhký

písek jílovitý, šedý

jíl slabě písčitý, rezavě žlutošedý, tuhý (v polohách měkký (Op= 40-100 kPa)

jíl s vysokou plastický, šedohnědý, tuhý až pevný, Op= 100-200-300 kPa

jíl písčitý, šedý, tuhý, 100-180 kPa
jíl písčitý, šedomodrý, pevný až tvrdý (nelze zapíchnout penetrační hrot, Op > 500 kPa)
jíl plastický, šedomodrý, měkký až tuhý, Op= 40-100 kPa

jíl písčitý, šedomodrý, vlhký, tuhý, Op= 100 kPa
Vrt byl ukončen v hloubce 12,00 m.
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Dokumentoval(a)
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Všechny rozměry jsou v metrech. Zpracoval(a)

Cheb-Lávka pro pěší-IGP

18.0062.123Z22

Město Cheb

Vrtáno

HPV naražená

3,8 m (456,3 m n. m.)

Z = 460,10

Výška (m n. m.) B.p.v.

Y = 887 187,92   X = 1023 014,80

Souřadnice S-JTSK

HPV ustálená

Nezastižena

Mgr. M. Kollár Mgr. M. Kollár

22. 05. 2018

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU

Označení vrtu

Datum Hloubka Prům. (mm) Prům. (mm)

Údaje o vrtání

HloubkaHloubka
Technické pažení

ustálena hladina PV z
důvodu zavalení stěn vrtu
neměřena

POZNÁMKA
Legenda

Průběh vrtání Vrtný průměr

Vzorky

Naražená hladina podzemní vody

Ustálená hladina podzemní vody

Porušený vzorek
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Cheb – lávka pro pěší - IGP 
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Objednatel: Město Cheb 

Název zakázky: Cheb – lávka pro pěší - IGP 

Číslo zakázky: Zpracoval: Schválil: Počet stran: Datum: 

18.0062.123Z22 Mgr. M. Kollár Mgr. J. Rout 4 A4 červen 2018 

Geologická dokumentace archivních sond 
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Cheb – lávka pro pěší - IGP 
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Objednatel: Město Cheb 

Název zakázky: Cheb – lávka pro pěší - IGP 

Číslo zakázky: Zpracoval: Schválil: Počet stran: Datum: 

18.0062.123Z22 Ing. Jelínková Mgr. Němečková 22 A4 červen 2018 

Laboratorní zkoušky zemin 
Číslo přílohy: 
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Cheb – lávka pro pěší - IGP 
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Číslo zakázky: Zpracoval: Schválil: Počet stran: Datum: 

18.0062.123Z22 J. Hůlová Ing. Jačaninová 5 A4 červen 2018 

Laboratorní rozbory vody 
Číslo přílohy: 
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Číslo přílohy: 
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Cheb – lávka pro pěší - IGP 
 

VRT J1 
 

 

FOTO 1 – VRT J1 (0,0 – 4,0 m) 
 

 
FOTO 2 – VRT J1 (4,0 – 8,0 m) 
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Cheb – lávka pro pěší - IGP 
 

 

 

FOTO 3 – VRT J1 (8,0 – 12,0 m) 
 

 

 

FOTO 4 – VRT J1 (12,0 – 16,0 m) 
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Cheb – lávka pro pěší - IGP 
 

VRT J5 
 

 

FOTO 1 – VRT J5 (0,0 – 4,0 m) 
 

 
FOTO 2 – VRT J5 (4,0 – 8,0 m) 
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Cheb – lávka pro pěší - IGP 
 

 

 

FOTO 3 – VRT J5 (8,0 – 12,0 m) 
 

 

FOTO 4 – VRT J5 (12,0 – 13,5 m) 
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Cheb – lávka pro pěší - IGP 
 

VRT J8 
 

 

FOTO 1 – VRT J8 (0,0 – 4,0 m) 
 

 

 
FOTO 2 – VRT J8 (4,0 – 8,0 m) 
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Cheb – lávka pro pěší - IGP 
 

 

FOTO 3 – VRT J8 (8,0 – 12,0 m) 
 

 

 

FOTO 4 – VRT J8 (12,0 – 15,0 m) 
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Cheb – lávka pro pěší - IGP 
 

VRT J9 
 

 

FOTO 1 – VRT J9 (0,0 – 4,0 m) 
 

 
FOTO 2 – VRT J9 (4,0 – 8,0 m) 
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Cheb – lávka pro pěší - IGP 
 

 

 

FOTO 3 – VRT J9 (8,0 – 10,0 m) 
 

 

VRT J11 
 

 

FOTO 1 – VRT J11 (0,0 – 4,0 m) 
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Cheb – lávka pro pěší - IGP 
 

 
FOTO 2 – VRT J11 (4,0 – 8,0 m) 

 

 

FOTO 3 – VRT J11 (8,0 – 12,0 m) 
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