
2x80W (170W celkem) IP20 přisazené

2x28W (63W celkem) IP20 přisazené

Legenda svítidel:

2x14W (31W celkem) IP20 přisazené

2x49W (108W celkem) IP20 přisazené

LED 1,5W (1,5W celkem) IP20 stropní s nouzovým zdrojem 1h

2x24W (52W celkem) IP20 přisazené

Pro dimenzování osvětlení byla použita svítidla Philips v produktových řadách 

IP20 SmartForm, IP66 Pacific Performer, IP65 EFix. Pro dynamické osvětlení třídy 

byl navržen systém SchoolVision.

nástěnný snímač pohybu

stropní snímač pohybu

Legenda přístrojů:

zásuvka jednonásobná IP20 

zásuvka dvojnásobná IP20 s clonkami a natočenou dutinou

zásuvka dvojnásobná IP44

spínač v řazení 01 IP20

spínač v řazení 01 IP44

spínač v řazení 05 IP20

spínač v řazení 06 IP20

spínač v řazení 06 IP44

odpínač centrální 3f 25A, IP65 (pro konvektomat 45A)

snímač pohybu nástěnný IP 44

nový koupelnový ventilátor

stávající nástěnné svítidlo se snímačem

Pro dimenzování instalačních přístrojů byl použit katalog ABB

v produktové řadě NEO.

stávající ventilace

stávající svítidlo se spínačem

demontáž střešníku, rozváděče a oprava střechy

termostat univerzální programovatelný IP20

Switch, telefonní ústředna a ústředna domovního telefonu

vyměněný rozváděč 19" 18U/450 mm

přístupové tablo domovního telefonu 8 uživatelů

telefonní přístroj napojen na domovní telefon

reproduktor pro nucený odposlech IP44

mikrofon

záložní akumulátor domovního telefonu

VÝVOD záznamové zařízení DVR

VÝVOD pro kameru CCTV

domovní vrátný

dvojitá datová (telefonní) zásuvka

hlavním jističek před elektroměrem (3x145A)

vyměněný hlavní rozváděč

stávající ústředna EZS

vyměněné podružné rozváděče

Vyměněné rozváděče budou v provedení s požární odolností 0,5hod.

Veškerá povrchová elektroinstalace na únikových cestách bude 

stávající rozváděč topení

vyměněný rozváděč kuchyně

v místnosti provedeno doplňkové pospojování

stávající elektroměrový rozváděč s vyměněným 

přípojnice hlavního pospojování

uložena pod omítku, krytí kabelů musí být minimálně 5cm..

rozvodná soustava za RH:
síť TN-S; 3+N+PE; ~50Hz; 400/230V

ochrana automatickým odpojením od zdroje:

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
ostatní potřebné údaje:

viz F.2.1-1 - Technická zpráva

Slaboproudé zařízení bylo vybráno ze sortimentu firmy VSV connect, spol. s r.o.

Tyršova 293, 506 01 Jičín

18W (18W celkem) IP65 nástěnné

2x36W (90W celkem) IP20 přisazené
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Chodba + schodiště

Herna

Herna

Manipulační schodiště

Předsíňka WC učitelky

Přípravna jídel

Umývárna

Šatna dětí

WC děti

Pracovna

Herna

Přístěnek pro lehátka
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Úklidová komora
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Vstup. chodba - schodiště

Úklidová komora

NÁZEV MÍSTNOSTÍČ.M.

Komora

Předsíň WC učitelky

Úklidová komora
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Půdorys 1. a 2. nadzemního podlaží dolní budova

Rekonstrukce elektroinstalace mateřské školy 
v ulici Do Zátiší, sídliště Skalka, město Cheb

F.2.1 Elektroinstalace

7.2.2014A KhynychÚprava a doplnění slaboproudých rozvodů

etapa IV.


