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aujex

EMERGENCY LIGHTING

OSVETLENI NOUZOVYCH UNIKOVYCH CEST

HLAVNI KATALOG

LOVATO N

MATERIALY:

Bilé, Sedé nebo Cerné polykarbonatové télo
MONTAZ:

Pfisazena (strop)

NAPAJENI:

Samostatné - 220-240 VAC / 50-60 Hz

Centralni baterie - 220-240 VAC / 50-60 Hz, 216 VDC
Centralni baterie FZLV - 24 VDC

ZDRO) SVETLA:

O1TW (118 Im), C1 W (114 Im) nebo

O 3W (249 im), C 3 W (238 Im) wykonova LED
Optika pro unikové trasy nebo oteviené prostory
NABI)ENI:

Maximalné 12 h, Usporna elektronicka impulzni nabijecka
AUTONOMIE A BATERIE:

1h, 2h,3h, baterie Ni-MH

TRIDA IZOLACE:

Il

TRIDA KRYTi:

Ipa1

TEPLOTA OKOLI:

t09C-40°¢

MOZNOSTI:

SE - svitici pfi vypadku

SA - stale svitici

AT - autotest

RS - RUBIC centralni monitorovani

FZLV - centralni baterie FZLV 24 V

CB - centralni baterie

DALS] INFORMACE:

LED ukazatel signalizuje sitové napéjeni a nabiti baterie
Ochrana proti hlubokému vybiti

Trida lll izolace verze FZLV

SAMOSTATNA KONFIGURACE
VYKON [W]

AUTONOMIE [h} REZIM MOZNOST BARVA

LVNC 1 3 1 2 3 SE
LVNO i 3 1 2

KONFIGURACE S CENTRALNI BATERIi
SYSTEM

VYKON [W] MOZNOST
LVNC

LVNO

! WH GR BL

w

1

KOMNFIGURACE SYSTEMU FZLV

VYKON [W] SYSTEM BARVA
wne |1 3

LVNO | 1 3

10
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o
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| 120 | a0
. e ————
2202a0v] | sy ]| » \ —
e nc | o LED P41 A |
50-60Hz 7 _
! | Ni-MH
| | —

Legenda:

SE - svitici pri vypadku

SA - stale svitici

AT - autotest

KONFIGURACE S CENTRALNI BATERII

RS - RUBIC centrélni monitorovani

FZLV - svitidlo centralni baterie FZLV 24 VDC

CB - centralni baterie

CBS - centralni baterie (okruhovy monitoring)

ADS - centralni baterie s adresnirn modulem ADS 20
ADS - centraini baterie s adresnirn rnodulem ADL
LVYNO - svitidlo Lovato N s optikou pro otevieng prostory
LVNC - svitidlo Lovato N s optikou pro Gnikove trasy
WH - pevna soudast v bilé barvé

GR - pevna soucast v Sedé barvé

BL - pevna soutést v cerné barvé



aulexX

EMERGENCY LIGHTING

HLAVNI KATALOG

LVNC - LED 1W (114Im) s optikou pro Unikové trasy

LVNC 1 W - prim. 1 Ix

BZ5
135" 150

1807 150° 135

11=100%

120°

2,50 500 | 1150

105°

75

90° |t

30" 15°

" 15°

3,00 400 | 1200
3,50 4,00 14,00
4,00 3,00 14.00
4,50 3,00 14,00
5,00 3,00 13,00
6,00 3,50 12,00
7,00 4,00 11,00

0°}=191cd/kim
Co-Ci80

[edikim]
C90-C270

LVNC - LED 3 W (238 Im) s optikou pro tUnikové trasy

LVNC 3 W = pram. 1 Ix

BZ&

T|=100%

Fotometrie

L1

1

200 1357150°

180° 1507135  120°

| 1650
3,00 850 | 1850
3,50 9,00 21,00
4,00 9,00 33,50
4,50 4,50 22,50
5,00 10,00 23.00
6,00 11,00 25,00
7,00 1900 | 2400
8,00 1000 | 21,00

L1 - vzdalenost od zdi k prenimu uchycen
L2 - vzdalenost mezi svitidly
h - vySka stropu

1{0°}=205cd/kim
Co-C1280

[edikim]
£90-C270

LVNO - LED 1 W {118 Im) 5 optikou pro oteviené prostory

LVNO 1 W - min. 0.5 Ix

BZ5 1=100%
135° 150 Sﬂ‘“ 150° 135°

> 2,50 450 | 10,00

3,00 4,00 11,00

3,50 350 | 1200

4,00 3,00 13,00

4,50 2,50 13,00

5,00 2,00 13.00

6,00 2,00 12,00

7,00 200 | 12.00

30 50 15 30* 8,00 2,00 10.00
1(0°)=87cd/kdm [eaikim]

CO-C180 Co0-C270

LVNO - LED 3 W (249 lm) s optikou pro oteviené prostory

LVNO 3 W - min. 0,5 Ix

BZ6 1=100%
135 1500 180-  160* 135

r 250 | 500 11,50

3,00 6,00 12,50

3,50 6,50 14,00

4,00 750 | 1550

4,50 s50 | 17.00

5,00 3,50 ‘ 13,00

6,00 300 | 1800

7,00 300 | 17.00

30 150 00 150 30 8,00 300 | 1700
1{0"}=81cdikim [cdikim]

CO-C180 C90-C270
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K5C236

Pfisazena nebo zavésna svitidla s krytem

Téleso:

Bile praskové lakovany (RAL9003} ocelovy plech

Opticky systém (&):

O - opalovy polystyrolovy kryt

C - prizmaticky polystyrolovy kryt

S - PMMA kryt, Ciry opal”

El.vystroj (#):

N - nekompenzované, s tlumivkou EEI = B

K - kampenzované, s tlumivkou EEl = B

EP - elektronicky pfediadnik

EPSA - EP analogoveé stmivatelny 1-10V

EPSD - EP digitalné stmivatelny TRIDONIC ECO

EPSDD - EP digitalné stmivatelny DALI

MULTIWATT - univerzélni EP umozZiujici pouZiti
zdrojG T5 s rdznym prikonem

Aplikace:

- pro pfisazenou nebo zavésnou montaz

- obchody, 3koly, spolecenskeé, sportovni a obytne
prostory

Piislusenstvi:

Trubkovy zaveés

Lankowy zavés ZH22

Ochranna mfiz OM

Koncové ¢elo svitidla 4311011

Propojovaci ¢elo 4311012

Varianty (@):

NZ - nouzovy zdroj

P - svitidla pripravena pro prdbéznou montaz

Dalsi informace:

V provedeni s priibéznou montazi (/P) jsou svitidla
dodavana s propojovacimi cely, osazena vodici
pro pribéznou 3 fazovou montéz {5x1,5 mm2).
Pro uzavieni fad je tieba piiobjednat koncova cela
(2 ks na 1 radu)

’ KSC236
KSC 2X
$ -.;y
-
KSC 1X
7 |
b
k-
A}Na\“’“(‘b ,_.

W A X ¥ R s kg
KS&118 #@ 1x18 683 | 500 0 500 0 1.9
KS&218 i@ 2x18 683 | 400 100 500 | 100 2,0
KS&136 6@ 1%36 1203 | 800 0 850 | 100 32
KS&236 #@ 2x36 1203 | 800 0 850 | 100 38
KS&158 #@ 1x58 1593 | 1000 0 1000 | 100 48
KS&258 #@ 2%58 1503 | 1000 0 1000 | 100 54
KS&114(24) #@ 1x14 (24) 683 | S00 0 500 0 1.6
KS&214 (24) #@ 2x14 (24) 683 | 400 w0 | so0 | 100 1.6
KS&121 (39) k@ 1x21 (39) 993 | 600 100 | sso | 100 24
KS&221 (39) h@ 2x21 (39) 993 | 600 | 100 | s50 | 100 24 e
KS&128 (54) k@ 1%28 (54) 1263 | 1000 0 1000 | 100 3,1 -
KS&228 (54) #@ 2%28 (54) 1293 | 1000 0 850 100 3.1 f? A ? % ID
KS&135 (49,80) 4@ 1x35 (49,80) 1593 | 1000 0 1000 | 100 4,4 [
KS&235 (49,80) ff@ 2x35(49,80) | 1593 | 1000 0 1000 | 100 44 | | A I

vice informaci na www.modus.cz. Zmény vyhrazeny. Uvedené udaje mohou byt béhem platnasti tohoto katalogu bez upozomeéni zménény.



alJeX

EMERGENCY LIGHTING

OSVETLENi NOUZOVYCH UNIKOVYCH CEST

LOVATO N

HLAVNI KATALOG

MATERIALY:

Bilé, Sedé nebo erné polykarbonatové télo

MONTAZ:

Pfisazena (strop)

NAPAJENI:

Samostatné - 220-240 VAC / 50-60 Hz

Centralni baterie - 220-240 VAC / 50-60 Hz, 216 VDC
Centralni baterie FZLV - 24 VDC

ZDROJ SVETLA:

O1TW{118Im), C1 W (114 Im)nebo

0 3W (249 Im), C 3 W (238 Im) wwkonové LED

Optika pro Unikoveé trasy nebo oteviené prostory
NABIJENI:

Maximalngé 12 h, usporna elektronicka impulzni nabijecka
AUTONOMIE A BATERIE:

1h, 2h,3h, baterie Ni-MH

TRIDA IZOLACE: } T
I

TRIDA KRYTI:
Ip41

TEPLOTA OKOLI:
t:0°C-40°C |
MOZNOSTI:

SE - svitici pfi vypadku
SA = stale svitici |
AT - autotest

RS - RUBIC centralni monitorovani
FZLV - centralni baterie FZLV 24 V
CB - centralni baterie

DALQENFORMACE: _ s sy —
LED ukazatel signalizuje sitové napajeni a nabiti baterie su-‘:sﬁm pC bC LED. /T
Ochrana prot hlubakému vybiti : o il
Tiida Il izolace verze FZLV R

120

220-240v

e ==

©

SAMOSTATNA KONFIGURACE
VYKON [W]

Legenda:

SE - svitici pfi vypadku

SA - stale svitici

AT - autorest

KONFIGURACE S CENTRALNI BATERII
RS - RUBIC centralni monitorovani

MOZNOST BARVA

GR BL

AUTONOMIE [h] REZIM

WH

KONFIGURACE 5 CENTRALNI BATERII

KOD
LVNC
LVNO

KONFIGURACE SYSTEMU FZLV

KOD
LVNC
LVNO

VYKON [W]
1 3
1 3

UYKON [W]
1 3
1 3

SYSTEM
8
B

SYSTEM
FILV

FILV

MOZNOST
CBS  ADS
| CB5  ADS

BARVA
WH GR BL
'wH GR BL

BARVA

ADL |WH GR BL
|
ADL |WH GR BL

FZLV - svitidlo centralni baterie FZLV 24 VDC

CB - centralni baterie

CBS - centralni baterie (okruhovy monitoring)

ADS - centralni baterie s adresnim modulem ADS 20
ADS - centraini baterie s adresnirn modulem ADL

LVNO - svitidlo Lovato N s optikou pro oteviené prostory
LVNC - svitidlo Lovato N s optikou pro tnikové trasy

WH - pevna soutast v bilé barvé

GR - pevna soudast v 5edé barvé

BL - pevna soudasl v terné barvé



ESO

LED svitidla

Téleso:

Bile praskové lakovany {RAL 9016) ocelovy plech
Opticky systém:

KN - mikroprizmaticky PMMA difuzor JUNGBECKER
KO - opalovy PS kryt

LED:

Mid Power LED

CRI 80 (CRI 90 na vyZadani)

3...tepla bild 3000K

4...studena bila 4000K

El. vystroj:

proudovy LED driver

ND - nestmivatelny (standard)

DIM - analogové strivatelny 1-10V DC

DALI - digitalné stmivatelny DALI

Aplikace:
Svitidla Ize instalovat jako pfisazena, s pomodi sady ZH22 je mozno pouZit
jako zavésna

MIKROPRIZMATICKY KRYT / VYIMUTIKRYTU / COVER
MICROFRIZIMATIC COVER REMAOVING

LED

230 V| | EVG | |evc oimm CRI
50 Hz 80
EEC]

A LBOBSO

ESO3000RM

5 1

ESO3000RMKO

LED fitting

Body:

White painted (RAL 2016) metai sheet

Optic:

FAMA Rucroprizmatc cover JUNGEECKER
KO - gpal PScover

clear

LED:

Mid &l LED

1 50 {CRI 90 on iequest)
3w white 3000K
4. cold wnile 4000K

Jiring
LED cusrent driver
WL - not dinvnable (standard)

i nimable 1-10V DC

DALt mable DAL

Application:

Cefault way of using is a surface installation. Using suspension set ZH22
ihso pendant installation is possible

SVORKOVNICE / TERMINAL

LED MODULY /L ED MODULES




Kodové oznaéeni svitidla / codes: ESO4000RMKN3ND

ESO | 4000 R M KN 3 ND
z
, : 8- %
" = 5 = o & .g a
E @ =3 - ) = T
- = Sl s E = 1 R 2ESC
= 5 < 2 2 &z g B g
< = 2 g 2 LY 12 e Erg<
o} L = T — _=
5 E &3 < ifw & 5T T3 §z
3 & 2 - > N g £ 62 z2_.38
k= k=] © = > E E - a ] = 8 2 B
i ] SE & 5.E £ E ~, B2 £ AT -
e = BT 3 s EB S 33X G T WS 2L E o= g=
= 5 30 & 2o8s SE g = iSg Qg,tgﬁhﬁ
5| s 8L | 2872 | 28° | Ex88 | RTE 5.3
a = o] i T | | [<3 o £ a EZ EFx E
= | T8 Eao 8a=l ) gedd =SS 55858 ¢%
Novy kéd / new w Im Im/W korpus / body nahrazuje zafivky / lamps substitution
code
ESO1500RS KO 14 1600 114
ESO2000RS KO 20 2100 105 2x18W T8
ESO300055 KO 26 3100 119
ESQ4000SS KO 38 4200 110 4x18W T8
ESO3000RM KO 26 3300 127
ESO4000RM KO 38 4400 116 2x36W T8
X ‘
[ ~ =
@ —®
> @
0] ®
ESOSSKN ‘
A
w Im Im/W A B 5 X Y Kg
ESO1500RS KO * 14 1600 144
G610 240 500 150 2,5
ESO2000RS KO * 20 2100 105
ESO300055 KO * 26 3100 119
560 560 52 400 400 4,0
ESO400055 KO # 38 4200 110
ESO3000RM KO 26 3300 127
1210 240 900 150 4,5
ESO4000RM KO 38 4400 116

Im - svételny vykon svitidla / luminaire light cutpur  * - Dostupné od Q4/2016 / Avallable from Q4/2016

Vypadek jednotiivého LED dipu, odchylka svetetnelm toku a pfikonu svitidla +/-10% ;nko”
i G fadan be dhaniged s
e tatlsire of

Uvedené ddaje mohou byt béhem platnosti tohoto kataiogu bez upozoinéni zménény

iteploty cl1|omanc:|ost| +i- ISOKJsou vsnuladu s platnymi standardy piipustne a nejsou divodem k reklamaci svmcﬂa | e 10 MGDUS pr
{ SCE DLUD TG 7 - 10N Pt ||F£li|' i5 Yubecl 10 3 tolesance of

notice by Hux o oraecied Cloctical load are Suledt o o
lid mnuu 25 0o fun

DM LG (e ghibisg Berisamai of the jumimiass and 15 therdfore no ©




BRS, BRSB

Kruhové prisazené LED svitidlo

Téleso:

Bile lakovany ocelovy plech (RAL9003)
Opticky systém:

KO - opalovy PMMA kryt

KOPC - opalovy polykarbonatovy kryt
LED:

Mid Power LED

3... tepld bila 3000K

4... studena bild 4000K

5... denni svétio 5700K

El. vystroj:

ND - nestmivatelné

DALI - stmivatelné DALI

DiM - stmivatelné analogové 1-10V

SM - integrovany mikrovinny senzor - nelze kombinovat s NZ
NZ - nouzovy modul {(mimo BRS/BRSE 300)

Aplikace:
Pfisazené kruhové svitidlo. Vhodné pro bytové prostory, chodby, socialni
zafizeni
Idealni pro aplikace s ¢astym spinanim pohybovym Cidlem.
Verze:
BRS - svitidlo s krytim IP40
300 - maly korpus £ 300 mm
375 - stiedni karpus 8 375 mm
480 - velky korpus 8 480 mm
BRSB - svitidlo s krytim IP44
300 - maly korpus @ 285 mm
375 - stiedni korpus @ 375 mm
480 - velky korpus @ 480 mm

BRS: UCHYT KRYTU /COVER

HOLDER

BRSB: UCHYTKRYTU /(O
HOLL

|
230 V| | EVG
[l LED 50 Hz

£p]

CRI | | EEC | | 50000
h.i.i W LEOB‘SO

o i — 1
¥

BR5B480

LED fittings with cover

White panied {RAL 9003) metal sheet

c
- Opal PMMA cover

KCPC - opal polycarbonate cover
LED

Mid Powees LED with driver

2. warm white 3000K

3...cold white 41000K

5...daylight 5700K

Wiring:

NI - not dinimable {standard)
DAL= dhmimabile DALI

[ limmakde 1-10V

3 grated active presence deiector - not compatible with NZ

NZ - emergency pack (except BRS/GRSE 300;

Application:

Surface mounted luminaire for residential use, corndors, stairs, hygiene
ties

table for sives vath high frequancy swatching or for systems switched

Uy A PLESENCE deted tor,

VEISion:
BRS - 11740
3 stnall fitting (€@ 300 imm)
mddle fitting (@ 375 mm)

486 - farge fitting) (€ 480 mm)
BRSB - 1P 44
300 - small hiting (@ 285 mm)
375 - nudelie fitting [@ 375 mmi
S targe htung 9 480 mm

LED MODUL A CHLADIC /L FD
1AODULE, COOLING PLATE

BRS: POVRCH KRYTU / COVZR
SURFA




Kodové oznadeni svitidla / coces: BRS3KO300V1/ NDSM

BRS |3 KO 300 V1 IND SM
o- I -
= : ® g oy .-
c 2 J pED = &
f : gE Q2 -~ @
il 3 : R5%s ‘-
= g : T E£xE&d % o
£ | 2 szl 3 5% 33is | 22 8
2 e i L Fa& BT 2= s E N
~ c d 120 (o] - | @} = 65— L0 o A= >
[ - = i = o oo &z =
= e Lsa = v v ZEDE ~ 2 2
2| «C888 |38 2 oz, TzlE EE . &
z | 82888 |35 B | L | RTEiEi3 | sRuc
o a =0 TN = S o 2 eI E = i
S FLlLll | §88 & = 2 .888 ¢ 2289
BRSB Vo V1 V2 V3
Prikon / Pawer oW 14 W 27W 35W
Vykon svitidla 7 fuminai = hight output 900 Im 1400 Im 2800 Im 3700 Im
Efektivita / officiency 100 Im/w 100 lrn/W 104 Im/W 106 Im/wW
Nahrada zdafivek / convennionai lamps equivalent ® Ix13W 2x13W 2x18wW 23IW
TX18W 1x26W 2x26W :
* orientacni srovnani, nenahrazuje svételnétechnicky vypocet / sppio e comparion, coes not replace hgh caleulation
o T
(\\ /) o
\M,,::huﬁﬂf’f”/ 0
BRS w Im Im/W 2} G ky
BRS&KO300V1/4 PMMA 1400 100 300 105 11
14
BRS&KOPC300V1/# PC 1300 93 300 105 11
BRS&KO375V2/i PMMA 2800 104 375 {7 1.7
27 1P 40
BRS&KOPC375V2/# PC 2650 98 375 125 1,7
BRS&KO480V3/# PMMA 3700 106 480 150 24
35
BRS&KOPC480V3/4 PC 3500 100 480 150 24
BRSB
BRSB&KO300VO/# PMMA 9 900 94 285 89 1.0
BRSB&KO300V1/# PMMA 14 1400 100 285 89 1.0 it
IP 4
BRSB&KO375V2/4 PMMA 27 2800 104 375 108 1,6
BRSB&KO480V3/# PMMA 35 3700 106 480 132 2,3
&- 3 =3000K, 4 = 4000K, 5 = 5700K Im - svételny vykon svitidla / (urrmaire lght ouiput

Vypadek jednotlivého LED &ipu, odchyika su‘etelnehu toku a pfikonu svitdla +/-10% jako2
vent adata can be chatwed wrhaue
e Bomimal ¥ [ anLire of

Uvedene Udaje mohou byt béhem platnosti tohote katalogu bez upozornéni zménény

1teploty chromatiénest +/- 1501(Jsou v souladu s platnymi standardy pnpusme a nqsr_wuduvouem k reklamaci svitidia. | e to s
1 . i H mt w9 13 subect 10
& lumiinane and 15 therslons ne o

X and ¢

NOTIE Luimious o




