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2 POPIS SOUCASNE STAVU A NAVRHOVANEHO RESENI

V roce 2014 byla provedena projektova dokumentace velkoploSné vyspravy povrchu vozovky v lokalité
Skalka, Cheb (silnice 111/21320 — hotel Stein).

Komunikace vede od hotelu Stein po kfizovatku se silnici Komorni. Jedn& se o ¢ast vychazkové trasy od
vyhlidky Egerwarte v Chebu smérem do FrantiSkovych Lazni.

Nova vysadba bude provedena podél této komunikace. Stromoradi bude vysazeno z domaciho taxonu
Quercus robur (dub letni). Vybér druhu dfevin je odvisly od stavajicich skupin stroma, které v této oblasti
rostou. Podél komunikace jsou na nékolika mistech stavajici vzrostlé stromy domacich naletovych dfevin v
druhové skladbé dub, javor klen, javor mléc, jasan, lipa, bfiza, vrba, které budou ponechany a dosadba dubu
tyto stromy doplfiuje.

Pocet nové navrhovanych stromu v aleji je 31 ks. Velikost sazenic 14/16, se zemnim balem (zb.).

3. TECHNOLOGIE VYSADBY STROMU

Pouzit4 technologie respektuje platné CSN DIN 18 915 Prace s ptdou, 18 916 Vysadby rostlin, 18 917

Zakladani travnikd a 18 919 Rozvojova a udrzovaci péce pro rostliny.

Pfed zahajenim vSech vysadbovych praci u strom( dojde k vyty€eni siti technického vybaveni. Pfi vysadbé
budou respektovana ochranné pasma jednotlivych spravci. V pfipadé nejasnosti budou pfipadné odchylky

feSeny konzultaci s technickym dozorem a zastupcem spravce pfislusnych siti.

Stru¢na charakteristika pozadovanych pfFiznivych vlastnosti ptdy:
pfiznivé biologické vlastnosti pady
-absence technickych substrat v horni vrstvé pldy
-neznecisténa, zivna, dobfe provzdusnéna puda
priznivé fyzikalni vlastnosti pidy
-optimalni pomér vody a vzduchu, podil vzduch vedoucich péra vétsi nez 10% objemu pady
-optimalni drobtovita struktura
-optimalni zrnitostni slozeni, (velmi rGznorodé zrnitostni slozeni

substratu, mérna hustota 1,8 g/cm3)

pfiznivé chemické vlastnosti pudy
-slabé kyselé pH
-opatrné zasobeni dusikem ( pfili§ zivny substrat ve vysadbové jamé maze zhorsit statiku)

Pti zahradnickych Gpravéch je potfebné respektovat platné CSN:

CSN DIN 18 915 Sadovnictvi a krajinafstvi. Prace s padou

CSN DIN 18 916 Sadovnictvi a krajinafstvi. Vysadby rostlin

CSN DIN 18 918 Sadovnictvi a krajinafstvi. Technicko-biologické zabezped&eni zafizeni

CSN DIN 18 919 Sadovnictvi a krajinafstvi. Rozvojova a udrzovaci péée pro rostliny



CSN DIN 18 920 Ochrana stromd, porosttl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ginnostech
CSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 Vypéstky okrasnych dievin — V&eobecna ustanoveni a ukazatele jakosti,

doplfujici souvisejici normu CSN 464902 Vypéstky okrasnych dievin — Spoleéna a zakladni ustanoveni

Velikost vysazovanych rostlin - vysokokmeny s nasazenim koruny ve vySce 2,5 m (viz Vykaz vymeér).
Pozadavky na zaloZeni z pohledu biologie stromu a zahradnické péce o né:
absence organickych latek v nedostate¢né provzdudnéné horniné (organické materialy nesmi pfijit hloubégji
nez 40cm)
> pfijem pfirozenych deStovych srazek vhodné uspofadanym kofenovym prostorem s co mozna
nejvice otevienym povrchem pady
> optimalni pldni substrat pro specifické naroky dfevin a dané stanovistni podminky
z hlediska statiky strom0 kruhova kofenova misa
> ochrana pred negativnimi vlivy antropogenniho pdvodu, zamezeni pfistupu bezprostfedné po
zaloZeni
ukotveni vysazené rostliny pomoci kild s pravidelnou kontrolou kotvicich mechanizmd
o8etfeni kmenu jutou - ochrana kmenu proti mechanickému, slune¢nimu a mrazovému poskozeni

vychovny fez
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vysledny vysadbovy substrat o zrnitostnim slozeni (vahova %):
3% jilovita frakce

18% prach ovita frakce

36% piscita frakce

43% Stérkovita frakce

Hloubka vysadby bude pfizplsobena druhu rostlin. U vzrostlych dfevin je nutno vytvofit zavlahové misy tak,
aby voda stékala k rostliné.
Pro vysadbu strom je idedlni obdobi béhem vegetaéniho klidu, tj. na podzim po opadani listd nebo brzy na
jare pred vyraSenim pupenu. Chladnéjsi a vihké pocasi umozni rostlindm vytvofit kofeny na novém misté
jesté pred tim, nez teplé pocCasi podpofi novy rist. Nicméné stromy, které jsou ve Skolce péstovany
intenzivni technologii, jsou Ffadné pfipraveny a jestlize jsou béhem transportu vhodné chranény proti
poskozeni, mohou se sazet i béhem vegeta¢niho obdobi! Pro zajisténi zdravého vyvoje novych stroml a
kefu je v obou pfipadech podstatné, jak kvalitné a rychle budou vysazeny.
Casto se u stromu, jako nasledek stresu zplisobeného presazovanim, projevuje takzvany povysadbovy ok,
ktery se projevuje zejména pomalym rastem a snizenou vitalitou. Spravna pfiprava stanovisté pred a béhem
vysadby spolu s dobrou naslednou péci zkrati dobu, kdy rostlina trpi timto Sokem a dovoli stromu se rychleji
ujmout na novém miste.
Z uvedeného vyplyva, ze v pfipadé skladkovani stromu na stavenisti bude zajisténo jejich zalivka a
pristinéni. Skladkovani na stavenisti bude jen po dobu nezbytné nutnou pro vysadbu!

> PoZzadavky na kvalitu sazenic:

> Kmen musi byt pribézny, s nasazenou korunou v pozadované vysce (pfi dané velikosti), bez

poskozené kury ¢&i velkych ran po obrostu
> Koruna musi byt pravidelna, pfirozené stavéna, odpovidajici primeéru kmene, s termindlem v

prodlouzeni osy kmene



> U vicekmennych forem strom0 odpada pozadavek prubézného kmene, jednotlivé kmeny musi
zacinat jiz od zemé&, museji byt nejméné tfi, zhruba stejné tloustky
(Upozornéni na mozné vady: koruna nesmi obsahovat tzv. kodominantni vyhony, tj. vyhony
stejné dominance jako vyhon termindlni - tzv. dvojaky, ¢i Stétkovita koruna, koruna nesmi byt
jednostranné zalozend a nesmi obsahovat vétvé ostfe nasazené s vrastajici kiirou v GZlabi
vétvicek - tyto nedostatky zapficinuji v pozdéjSim véku vznik dutin, vylamovani vétvi a ohrozeni
stability stromu)

> Kmen nesmi byt podkozen nezavalenymi ranami - nebezpeci vzniku dutin a vyhnivani kmene

Bezprostfedné pred vysadbou je tfeba sazenice upravit. Tato Uprava spociva v fezu korunky. PFi fezu koruny
budou odstranény vétvicky poSkozené pfi pfepravé. Pokud je koruna pfili§ husté zavétvena, provede se jeji
prosvétleni, které se provadi odstranénim celych vétvicek fezem na vétevni krouzek. Prosvétleni bude
vedeno tak, aby byly vytvofeny zakladni patra budouci koruny, pfipadné aby byly odstranény kodominantni
vétve Ci vétve ostfe nasazené. Pfi tomto fezu je nutno si uvédomit, Zze fez by se nemél tykat vétvi silngjSich
nez 2 cm. Kmen bude pred vysadbou obalen jutou ve dvou vrstvach, kter4 ho chrani pfed mechanickym
poskozenim a slunec¢ni spélou.

Vysadbovy postup:

Vykop mélké a Siroké vysadbové jamy

Jama min. 2,5-3x Sir8i nez je primér kofenoveého balu, a 0 10 cm hlubsi, nez je vyska kofenového balu.
Velikost vysadbové jamy do 1 m3, 50 % vyména substratu

Korenovy kréek

Kofenovy kréek bude ¢aste€né viditelny, tj. v trovni balu. Jestlize kréek nebude obnazeny, je nutno odstranit
z vrchu kofenového balu trochu zeminy. Po nalezeni kréku se ur€i, jak hlubokd ma byt jdma pro spravné
vysazeni.

Umisténi stromu do spravné vysky

Pfed umisténim stromu do jamy, je nutno zkontrolovat zda byla vykopana do spravné hloubky a ne vice. Je
lep$i zasadit strom o néco vyS, tj. 2 - 5 cm nad kofenovy kréek, nez ho zasadit pod jeho Urover. VySsi
aroven vysadby navic dovoluje mirné sesednuti balu (v pfipadé nakypreni dna jamy). Predejit poskozeni
stromu pfi usazovani do jamy, je nutno zvedat strom vzdy za kofenovy bal a nikdy ne za kmen. Pokud je
jama hlubsi, je nutné provadét dostatecné pod balem hutnéni, aby nedoSlo pozdéji k poklesu kofenového
balu.

Narovnani stromu v jamé

Jesté nez se zacne jama znovu plnit, je nutno strom zkontrolovat z riznych Ghld zda je umistén svisle.
Zasypani jamy

Jamu je nutno vyplnit asi do jedné ftfetiny; citlivé, ale pevné, se zemina upéchuje kolem spodni casti
kofenového balu. Jestlize je bal zabaleny jutou a pletivem, je nutno prefiznout a odstranit provaz nebo drat
kolem kmene a rozbalit horni tfetinu kofenového balu. Je dulezité dat pozor, aby nedoslo k poskozeni
kmene nebo kofent. Po doplnéni zbytku vysadbové jamy zeminou, je nutno zeminu dukladné upéchovat,
aby nevznikly vzduchové kapsy, které by mohly zpusobit zaschnuti kofend. Aby se predesSlo tomuto
problému, je vhodné pfidavat vzdy nékolik centimetrll pldy a pokropit ji vodou, coz napomUlze sesedani.
Tento postup je nutno opakovat dokud neni jama plna a strom pevné usazen.

Upevnéni stromu ke kaltim

Ochranné ukotveni je potfeba predevsim na vétrném stanovisti a na mistech, kde hrozi poskozeni sekackou



na travu a vandalismus. TFi klly, ve spojeni se Sirokym pruznym popruhem, budou drzet strom vzpfimené a
zaroven poskytnou pruznost a minimalizuji moznost poSkozeni kmene Ochranné ukotveni se ponecha tak
dlouho jak to bude bezpodmine¢né nutné, nutno je pravidelné kontrolovat zda nedochazi k poskozeni
kmene.

Kuly budou zarazeny do rostlé zemé a budou dosahovat cca 10 cm pod nasazeni koruny stromku, {j. jejich
délka bude cca 250 cm. Kmeny stromd budou chranény jutovym obalem ve dvou vrstvach.

Pokryti povrchu zasypané jamy muléem

Mul¢ — drcend borka - bude aplikovan ve vrstvé 10cm. PFfi mul€ovani je nutno dbéat na to, aby mul€ nebyl v
kontaktu s kmenem stromu. Prostor bez mul€e, tfi az pét centimetr(i Siroky, je dostate€nou ochranou pred
poskozenim kmene.

V pfipadé pouziti borky bude novy mul¢ pfidavan vzdy po 2-3 letech tak, aby se jeho vrstva nezvySovala, ale
pouze byl doplnén mul¢ rozlozeny.

Zalivka

Pokud je vysadba provadéna v pozdéjsim jaru a je velice suché klimatické obdobi, doporuc€uje se prolit jamu
50-100I vody a po vsaknuti provést vysadbu. Bezprostfedné po vysadbé bude provedena zalivka v mnozstvi
100l/strom.

Instalace zavlazovaciho vaku

Po vysadbé a vydatné jednorazové zalivce bude kolem kmenl ve spodni €asti instalovany zalivkové vaky
majici zivotnost pfi spravném pouzivani az 10 let. Voda vytékd 5 — 9 hodin a mze v nich i zmrznout
(napfiklad v pfipadé zalivky v suchém podzimu nebo jarni zalivky), vaky budou mit kapacitu 57 litrd vody,
budou z UV stabilizovaného materialu. Vytékani vody nebude pres Sev, ale pfes dva mikrootvory ve dné
vaku. Vaky budou v horni ¢asti sesité a plnici otvor je zakryty cedulkou, uchycenou do horniho Svu. Aby
nedochazelo k ucpani mikrootvord, bude do vaku nalévana cista voda.

Nasledna dokoncovaci a rozvojova péce

Po vysadbé je velmi dulezité dbat na spravnou zalivku, kterou je tfeba pfizplsobit stanovisti a stromu
samotnému. Nedostate¢na zalivka muze zplsobit naraSeni pupenu rostliny a pozdéjSimu zaschnuti téchto
vyhon(. PFiliSna zalivka na nepropustnych pldach zplsobuje pocit zdarného ujmuti stromu, jeho ristu a
v obdobi asi 3 mésict po vysadbé rostlina zacne vadnout, osychat a odumird nasledkem nedostatku
vzduchu, ktery zpusobuje odumfeni kofenového systému.

Hnojeni u listnatych stromd se provadi pfimo pfi vysadbé pomoci pomalurozpustnych tablet nebo hnojiv.
Samoziejmé prihnojujeme také v prabéhu vegetace plnymi hnojivy s zivinami N, P, K.

Dulezitou soucasti vysazené rostliny byva téz opérna - kotvici konstrukce. Tato ma funkci drzet rostlinu na
misté a tim umoznit jeji dobré zakofenéni. Mlze se obcas stat, ze vlivem klimatickych a jinych podminek se
Gvazky uvolni a rostlina neni pevné kotvena. Je velmi dllezité rostlinu vratit do puvodni polohy a obnovit
stabilitu. Tato konstrukce se ponechava u rostliny tak dlouho, dokud rostlina dobfe zakofeni a sama dokaze
obstat napfiklad poryvim vétru. Prdmérna doba, v niz se konstrukce odstranuji je 18 — 24 mésica. P¥i
vysadbé se téz Casto pouzivd bandaz z juty. Tu je tfeba odstranit v okamziku, kdy zacina strom $krtit, Ci se
sama zacina rozkladat a uvolfiovat a dle potieby ji obnovit.

Dalsi povysadbova péce bude zahrnovat vychovny Ffez. Odstranéni poSkozenych vétvi a prosvétleni
korunky, pokud je potfebné, se udéla pfi vysadbé. S vychovnym fezem pro spravné zapéstovani koruny
bude vhodné rok pockat az do doby, kdy se strom na novém stanovisti ujme. Vzdy je nutno u alejovych
stromU zapéstovavat jeden silny prabézny terminal a kosterni vétve v dostate¢ném rozestupu.

Rez listnatych strom( se provadi dle jednotlivych typd a vysadeb. Po vysadbé se prvni 2 — 3 roky provadi



opravny fez a po obdobi 5 — 15 let se dle typu provadi omlazovaci a udrZzovaci fezy. Odborné provedeny fez
je zarukou dlouhovékosti rostliny a jejiho estetického plsobeni.
Zavlahova misa musi byt pravidelné prokypfena a zbavena plevele.

Stromy budou pravidelné kontrolovany a v pfipadé vyskytu Skadcum &i chorob oSetfeny.

V Marianskych Laznich, bfezen 2020
Ing. Vladimir Dufek



