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A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: SniZeni energetické naro¢nosti Sportovni haly Lokomotiva
Misto stavby: Sportovni hala Lokomotiva, U Stadionu 1295/1, Cheb, k.4. Cheb
Pfedmét dokumentace: Zména dokoncené stavby — stavebné technické Upravy stdvajici stavby

A.1.2 Identifikacni udaje stavebnika

Jméno: Mésto Cheb
Adresa: Nameésti Krale Jitiho z Podébrad 14, 35020 Cheb 1
IC: 00253979

A.1.3 Identifikaéni idaje zpracovateltu dokumentace

Nazev zpracovatele: Energy Benefit Centre a.s.

Sidlo: Kfenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Opravnéna kontaktni osoba: Ing. Jifi Cvecek

Resitelé: Ing. Jan Schwarzer, Ph.D, Sas Projekt
Ing. arch. Jaromir Vesely
IC: 29029210

A.2 Uéel zpracovani

Projektova studie stavebniho a technologického feSeni (dale studie) je zpracovana za Ucelem snizeni energetickych spotfeb
objektu Sportovni haly Lokomotiva, Cheb s vyuZitim statni podpory na zakladé zadosti dle 37. vyzvy — Komplexni usporné projekty
na vefejnych budovach Opera¢niho programu zivotniho prostredi.
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A.3 Okrajové podminky

Cilem této projektové studie je navrh a popis energeticky Uspornych opatfeni. Opatfeni jsou navrZzena na zakladé
pozadavk( objednatele, energetického specialisty (Ing. Jan Schwarzer, Ph.D, Sas Projekt), vlastniho $etfeni, zaméreni
objektu, statického posouzeni konstrukce stfechy a na zakladé podminek Operaéniho programu Zivotni prostredi.

Tato zprava byla zhotovena vyhradné ve prospéch objednatele. Zhotovitel nenese zodpovédnost V(i tretim stranam.
-Tuto zprévu nelze povazovat za znalecky posudek, ani jej nenahrazuje.

Tato zprava se mUze vyjadfovat pouze k vécem, které byly za béznych okolnosti viditelné a pro zhotovitele studie
pfistupné za rozumnych podminek v dobé prohlidky. Soucasti prizkumu nebyla mista, ktera byla trvale zakryta nebo jinak
nesnadno viditelna.

Stanovené ceny jednotlivych opatfeni jsou orientacni, reprezentuji odhad moznych naklad( spojenych s danym opatienim
ajsou platné k datu zhotoveni této zpravy.

Studie se zabyva pouze navrhem a moznosti realizace uspornych opatfeni tykajici se zadosti o podporu do Operaéniho
programu zivotniho prostfedi. Ve studii nejsou vycisleny a vyhodnoceny opatfeni tykajici se jinych stavebnich tprav
souvisejicich se stavebné technickym stavem objektu.

A.4 Seznam vstupnich podkladu

Zadani investora

Zakladni hodnoceni energetickych uspornych opateni — Sportovni hala Cheb, Energy Benefit Centre a.s., Sas Projekt,
fijen 2022 (Pfedb&zné hodnoceni energeticky Uspornych patfeni s ohledem na pInéni pfedpokladanych podminek
poskytovatele finanéni podpory)

Dostupna projektova dokumentace plvodni

Projektova dokumentace rekonstrukce zazemi sportovni haly a dostavby novych $aten (Ing. Jifi Sedivec, Staving Atelier,
Plzen, 05/2016)

Mistni Setfeni

Zaméfeni objektu a dokumentace stavajiciho stavu s ohledem na pozadavky projektové studie dle podminek OPZP.

A.5 Popis objektu a arealu

Sportovni areal Lokomotiva je viceu&elové sportovisté pro sportovni oddily i Sirokou vefejnost. Aredl se nachazi v dochazkové
vzdalenosti od vlakového i autobusového nadrazi v méstské ¢asti Hrad¢any. Soucasti arealu je objekt sportovni haly, fotbalové
hfisté, dalSi mensi hiisté, kuZelna, Satny fotbalového klubu a hospoda. Kapacita sportovni haly je 1250 divak(, z toho 478
sedicich. Soucasti sportovni haly jsou:

vstupni aula se sociélnim zafizenim a $atna
hala s ochozy a tribunou
Satny se socialnim zazemim
mala télocviéna

posilovna

kancel&f vedouciho areélu
kancelar spravce arealu
mistnost rozhod€ich
restaurace s kuchyni
prostor pod tribunou
nafadovny

nové Satny s terasou

2
KOD DOKUMENTU: ChebSH_PS_A_TZ-Pruvodni a tech zprava



ENERGY Energy Benefit Centre a.s.

Krenova 438/3, 162 00 Praha 6

A.6 Seznam navrhovanych opatieni

e Zatepleni svislych zdénych obvodovych konstrukci.

o  Zatepleni soklu.

o Novy fasadni plast haly.

e Vlyména Casti okennich vyplni otvord.

o Nahrada transparentni Casti fasady sportovni haly z polykarbonatu prosklenou konstrukci.
e \lyména Casti dvefi a vrat.

¢ Instalace venkovnich stinicich prvkd na vybrana okna.

e Rekonstrukce a zatepleni strechy haly.

e Zatepleni ostatnich stfech.

o Instalace nuceného vétrani s rekuperaci tepla pro odvétrani haly a Saten.
o Instalace fotovoltaické elekirarny na stfechu haly.

o Instalace nabijeci stanice pro elektroautomobily.

o Instalace akumulaéni nadrze na deStovou vodu.

A.7 Technické reseni

A.7.1 Architektonické a stavebné technické reseni

Architektonické reSeni

Stavajici objekt sportovni haly se skiada z nékolika hmot, které svoji architektonickou artikulaci odkazuiji na rizné funkce, které
kazda z hmot pIni a pfiznavaji i své konstrukéni feSeni. Nejvetsi hlavni hmota samotné haly (sportovisté s tribunou a ochozem) ma
nosnou ocelovou konstrukci a je horizontalné roz¢lenéna na tfi pasy. Stfedni transparentni ¢ast fasady z polykarbonatu, dale jiz
neélenénd, je rdmovana ve spodni i horni Easti pasy trapézového plechu kryjici parapet a svislou ¢ast stfedni konstrukce. K hlavni
hmoté haly jsou aditivné pfidany dalSi zdéné provozni celky haly — provozni budova se zazemim haly na severovychodni strané
(vstupni aula, Satny, socialni zazemi, restaurace s kuchyni, kancelare ...), nafadovna a technické mistnosti na strané jihozapadni
a pfistavba novych Saten na strané jihovychodni. VSechny tyto hmoty jsou zdéné s okny klasickych rozmeérd, které odpovidaji
provozu, ktery s v hmotach odehrava.

Hlavni vstup do haly (vstup pro vefejnost) je pfistupny ze schodisté na severozapadni strané objektu od ulice U Stadionu.
Vedlej$i vstupy jsou ze vSech dalSich stran objektu.

Navrhovana opatfeni ke snizeni energetické narocnosti objektu zachovavaji stavajici architektonickou artikulaci jednotlivych
hmot objektu.

Zdéné Casti objektu sportovni haly (provozni budova, nafadovna) budou zatepleny kontaktnim systémem se zachovanim
soucasného estetického FeSeni. Zustanou zachovany vyplné okennich otvorli a dvere, které byly ménény, nebo nové instalovany
v relativné nedavné minulosti a které maji akceptovatelné tepelné technické parametry. Prosklena sténa vstupni auly z doby
vystavby objektu je navrzena principialné v obdobném vertikalnim ¢lenéni jako v souCasnosti.

Po vyhodnoceni moznosti zatepleni, resp. sanace obvodového plasté hlavni hmoty samotné haly/sportovisté, ktery je
z hlediska tepelné izolaéniho ve vice nez tristnim stavu (viz dale) bylo zvoleno feSeni instalace samonosnych kovovych
sendviovych panell s tepelné izolaénim jadrem. Panely budou umistény horizontélné s pfiznanym &lenénim na segmenty 1x3 m.
Svisla spara bude kryta atypickymi li§tami ve tvaru nut. Byl redukovan sou€asny rozsah ,proskleni* haly provedeny
z jednodutinového polykarbonatu tl. 4 cm zvySenim parapetu. Nové budou instalovana okna s horizontalnim ¢lenénim adekvatnim
¢lenéni fasadnich paneld. Na jihozapadni fasadé bude proskleni zruSeno, hraci plocha zlstane pfirozené osvétlena symetricky
z obou podélnych stran.
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Zhodnoceni stavu stavajicich konstrukci a vyplni otvort

Svislé ani vodorovné nosné prvky stavby nevykazuiji zadné zasadnéjsi poruchy, coz se jiz neda fici o stfeSnich souvrstvich a
obvodovém plasti haly.

Stredni souvrstvi vSech stfech vykazuje technické poruchy, dodateéné nastfikana tepelna izolace z PUR pény je navic lokalné
plné nasakla vodou. Stfecha nafadovny je chybné technicky feSena uz v névrhu stavby z konce 60. let. Z tepelné technického
hlediska stfechy absolutné nevyhovuii.

Obvodovy plast haly je z tepelné technického v kritickém stavu.

Stavajici obvodova sténa oplastujici svislé ¢asti ocelové konstrukce stiechy:

Tepelna izolace Calofrigovymi deskami ulozena do ocelovych profilt L se nachazi v poloze uspokojivé tepelné nenavazujici na
ostatni konstrukce. Lokalni absence jakékoliv izolace a oplasténi — viditelné ni¢im nevyplnéné mezery a pasy z interiéru az do
exteriéru.

Stavaijici obvodova parapetni sténa haly:

Chybi jakakoliv tepelna izolace! Tepelna izolace Calofrigovymi deskami na dievéném roStu pfedpokladana v projektu nebyla
vlibec realizovana — doloZeno sondou v parapetu severozapadni stény. Topna télesa od exteriéru déli pouze dfevény obklad na
deskach Hobra (celkem cca 3 cm hmoty na bazi dfeva).

V provozni budové byly v nedavné dobé ménény otvorové vypiné — okna a dvere. Otvorové vypiné (okna - O-PL-1, dvefe - D-
PL a D-AL) jsou s vyhovujicimi technickymi parametry a budou zachovany.

Saten zUstanou zachovany (obvodovy plast — SN05, stfecha — ST01, vyplné okennich otvord — O-PL-2, dvefe D-PL).

Detailni popis navrhovanych technickych opatreni

Zatepleni svislych zdénych obvodovych konstrukci — N-SNO1, N-SN02, N-SN03, N-SN04 a N-SN06

Svislé zdéné konstrukce budou zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem ETICS s tepelnou izolaci tl. 160 mm z $edého
EPS a s povrchovou Upravou ze stérkové omitky.

Zatepleni soklu — N-SN-SK

Zatepleni soklu deskami XPS tl. 150 mm, 20 cm nad U.P., min. 60 cm pod U.P. (ekonomie). Dojde k odbourani stavajiciho
keramického obkladu, opravé, resp. provedeni soklové hydroizolace, pfipadné drenaze. Dojde k rozebrani pfilehlé dlazby, pfip.
vybourani soklového betonového okapniho chodnicku.

Novy fas&dni plast haly — N-SLO1, N-SL02, N-SL03 a N-SNO7

Zatepleni stavajici nosné ocelové konstrukce pomoci izolaCnich sendvi¢ovych panell s tepelnou izolaci na bazi tepelné
izolaéni pény (PIR, IPN...) tl. 120 mm, horizontalné kladenych, rozmérd 3x1 m.

Novy fasadni plast haly — N-SL-P

Zatepleni stavajici vykonzolované podlahy haly (zatepleni podhledu) pomoci izolaénich sendviovych panell s tepelnou izolaci
na bazi tepelné izolatni pény (PIR, IPN...) tl. 120 mm, podvéSené.

Vyména &asti okennich vyplini otvorti = N-O-PL-1, N-O-PL-S2

Budou instalovana nova okna v nafadovné, prosklena sténa ve vestibulu bude realizovéna jako sestava plastovych oken. Okna
budou zasklena trojskly. Soucinitel prostupu tepla Uw < 0,90 (W/m2K).
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Nahrada transparentni éasti fasady sportovni haly z polykarbonatu prosklenou konstrukci — N-O-PL-S1

Okenni pasy prosvétlujici sportovni halu jsou navrzeny jako sestava plastovych oken, v pfipadé snahy o dosazeni vy$§iho
estetického standardu bude okenni pas realizovan jako proskleny lehky obvodovy plast. Zaskleni trojskly. Soucinitel prostupu tepla
Uw = 1,20 (W/m2 K).

Instalace venkovnich stinicich prvku na vybrana okna

Pfed okenni pas prosvétlujici sportovni halu na jihovychodni fasadé budou instalovany pevné horizontalni slunolamy.

Vyména ¢asti dveri a vrat — N-D-PL-1, N-D-PL-2

Jsou navrZzeny nové plastové dvefe na jihozapadni fasadé — uniky z ochozu haly a vrata z nafadovny a dalSich technickych
mistnosti. Nové rovnéz budou dvoje dvefe na severovychodni fasadé. Soucinitel prostupu tepla dvefi Up < 1,20 (W/m2 K).

Zatepleni stfechy provozni budovy — chodby 1.NP — N-ST02

Je navrZzeno kompletni odstranéni stavajiciho souvrstvi stfechy. Nova skladba stfeSniho souvrstvi s minimalni disponibilni
konstrukéni vySkou kvali okndm Saten. Spadova vrstva z keramzitbetonu, pojistna hydroizolace a parozébrana — asfaltovy
modifikovany pas. Tepelna izolace PIR desky s Al folii tl. 140 mm. Povlakova krytina PVC folie, skladba v provedeni Broof (13).

Zatepleni stfechy provozni budovy — N-ST03

Je navrZzeno kompletni odstranéni stavajiciho souvrstvi stfechy. Spadova vrstva z keramzitbetonu, pojistna hydroizolace a
parozabrana — asfaltovy modifikovany pas. Tepelna izolace $edy EPS 150 tl. 260 mm. Povlakova krytina PVC folie, skladba v
provedeni Broof (t3).

Rekonstrukce a zatepleni stfechy haly — N-ST04

Je navrZzeno kompletni odstranéni stavajiciho souvrstvi stfechy i nosné vrstvy oplasténi — Calofrigové desky ulozené
v ocelovych L profilech a kryté cementovym potérem (viz téz nize — A.7.2 Statické feSeni). Tepelna izolace mineralni vata 2x30
mm + Sedy EPS 150 tl. 260 mm. Povlakova krytina PVC folie, skladba v provedeni Broof (t3).

Zatepleni stfechy nafadovny — N-ST05

Kompletni ndhrada nevyhovujici, konceptné Spatné navrzené skladby stfechy v havarijnim stavu az na nosnou konstrukci.
Tepelna izolace Sedy EPS 150. Povlakova krytina PVC folie, skladba v provedeni Broof (t3). NavySeni tloustky skladby stfechy,
nutno osadit dvefe na ochoz haly vySe. Kvlli pfedpokladanému poZadavku na tnik v pfipadé pozaru bude z interiéru ochozu haly
dopInéna rampa €i schody.

Detailni parametry navrhovanych technickych opatreni jsou uvedeny v samostatné tabulce.

Pfi sanaci stfeSniho a obvodového plasté haly je mozno do dalSich fazi projektu pravdépodobné pocitat s Upravou uzemnéni
stfechy haly s tim, Ze nova jimaci soustava — jimaci ty¢e budou pevné uchyceny k nosné konstrukci stfechy misto souéasného
volného poloZeni na stfedni plast s pfitizenim betonovymi tvarovkami.

A.7.2 Statické reseni

S ohledem na pozadavek zatepleni stfechy a kv(li umisténi fotovoltaické elektrarny na stfechu haly byl z hlediska Gnosnosti
posouzen stavajici stav ocelové stfedni konstrukce a navrZzena potfebna opatfeni k bezpecnému umisténi elektrarny.

Stavajici konstrukce nemaji pro vypocet podle stavajicich norem dostateénou tinosnost ani pro stavajici zatizeni, nicméné dle
stavajicich norem je mozno provést zatepleni pfi sou¢asném odstranéni stfedniho souvrstvi aZz na nosnou vrstvu cementového
potéru na Calofrigovych deskach, protoZe takto nedojde k vyznamnéjSimu pfitizeni stfeSni konstrukce.
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Fotovoltaickou elektrarnou v8ak neni mozné pfitiZit stfeSni konstrukci bez Uprav. Je navrzeno odstranéni daldiho souvrstvi nad
vaznicemi — Calofrigové desky uloZzené v ocelovych L profilech a kryté cementovym potérem a jejich nahrada za novou lehkou
skladbu, s nosnym prvkem — trapézovym plechem, diky ¢emuz vznikne rezerva v Unosnosti vyuZitelna pro umisténi FVE.

A.7.3 Technicka zarizeni budov

Vzduchotechnika a vétrani objektu

Vétrani objektu bude nucené s vyuzitim rekuperace tepla z odpadniho vzduchu.

Objekt je z hlediska vétrani rozdélen do 3 funkénich celkli — sportovni hala, posilovna a zazemi. Pro kazdy funkéni celek je
navrzena centralni VZT jednotka (v pfipadé sportovni haly jsou to 2 ks VZT jednotek) s rotaénim, pfipadné deskovym
rekuperatorem. VZT jednotky budou umistény na stfeSe nizsi &asti budovy.

Vykon vzduchotechnického zafizeni bude fizen na minimalni pozadavky na vétrani dle aktualnich potfeb objektu tak, aby se
minimalizovali energetické naroky zafizeni. VZT jednotky budou zajiStovat pouze hygienickou vyménu vzduchu s dohfevem
pfivadéného vzduchu, nebudou slouZit k vytapéni objektu. Vétrani bude rovnotlaké.

Uginnost vyménikd bude minimaing 73 % dle EN 308. Pfikon VZT jednotek véetné regulace (Gisté filtry) bude spliiovat SPFv <
2,0 kW/(m3/s).

Mnozstvi navrzeného vzduchu bude odpovidat poZzadavkim vyhlasky ¢.410/2005 Sb. a Nafizeni viady €. 361/2007 Sb., kterym
se stanovi podminky ochrany zdravi pii préci. Pfi navrhu musi byt dodrzena CSN 73 0872 ,Pozarni bezpe&nost staveb. Ochrana
staveb proti Sifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim". Maximalni hladiny hluku vznikajiciho provozem vzduchotechnického
zafizeni nesmi prekrodit ve vétranych mistnostech, v mistnostech s nimi sousedicich, ani ve venkovnim prostoru limitni hodnoty
urCené v souladu s Nafizenim vlady €. 272/2011 Sb.

U zafizeni VZT bude v letnim obdobi pfi vysokych venkovnich teplotach vyuzito no¢niho vychlazovani stavby. Pfi vysokych
dennich teplotach a nizSich noénich teplotach budou v noci spustény VZT jednotky na piny vykon s obtokem rekuperaéniho
vyméniku. Zafizeni bude spusténo automaticky pfi primérné t; vétsi nez +24°C a venkovni teploté te nizsi o min. 6 K nez
prumérna vnitini teplota ti. Pfedpoklada se akumulace chladu do vnitfnich hmotnych konstrukci z divodu teplotni stability.

Sportovni hala

Pro prostor sportovni haly jsou navrzeny 2 ks VZT jednotek — jedna pro bé&zny a druha pro silny provoz.

V b&Zném provozu, ktery se predpoklada v 95 % provozniho ¢asu, bude spousténa mensi VZT jednotka (VZT 1) o vzduchovém
vykonu cca 4 700 m3/h. Jednotka bude obsahovat m.j. rotaéni rekuperator s G¢innosti minimainé 73 % dle EN 308, sméSovaci
komoru pro regulaci mnozstvi pfivadéného Cerstvého vzduchu, teplotni ohfivac s pfilehlou volnou komorou pro regulacni uzel
topné vody.

Pi silném provozu (ojedinélé velké sportovni akce, apod.) bude sepnuta vétsi VZT jednotka (VZT 2) o vzduchovém vykonu cca
28 000 m3/h. Jednotka bude obsahovat mj. rotaéni rekuperator s tcinnosti minimalné 73 % dle EN 308 a teplotni ohfiva¢
s pfilehlou volnou komorou pro regulacni uzel topné vody.

Obé VZT jednotky budou mit viastni rozvod vzduchu, sestavajici z pfivodniho, odvodniho, saciho a vyfukového potrubi.
V/Sechny rozvody budou obsahovat tlumice v blizkosti VZT jednotky. Rozvod pfivodniho a odvodniho vzduchu bude proveden
v pfihradové konstrukci stfechy s difuzory umisténymi v roviné podhledu sportovni haly. Tyto difuzory budou v provedeni pro
vysokeé prostory (sportovni i primyslové haly) pro dostate¢né provétrani celého prostoru haly. Je doporuéeno vyuziti
motorizovaného nataceni klapek difuzoru pro optimalni nastaveni proudéni vzduchu.

Posilovna
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Pro prostor posilovny je navrzena VZT jednotka (VZT 3) o vzduchovém vykonu cca 1 800 m3/h. Jednotka bude obsahovat m.j.
deskovy rekuperator s U¢innosti minimalné 73 % dle EN 308 a teplotni ohfivac s pfilehlou volnou komorou pro regulacni uzel topné
vody.

VZT jednotka bude napojena na pfivodni, odvodni, saci a vyfukové potrubi s tlumici hluku. Rozvod pfivodniho a odvodniho
vzduchu bude stoupacim potrubim a dale pod stropem posilovny, kde budou osazeny distribuéni elementy.

Zazemi (sprchy, Satny, WC)

Pro prostor zazemi je navrzena VZT jednotka (VZT 4) o vzduchovém vykonu cca 4 800 m3/h. Jednotka bude obsahovat m.j.
deskovy rekuperator s U€innosti minimalné 73 % dle EN 308 a teplotni ohfivac s pfilehlou volnou komorou pro regulacni uzel topné
vodly.

VZT jednotka bude napojena na pfivodni, odvodni, saci a vyfukové potrubi s tlumici hluku. Rozvod pfivodniho a odvodniho
vzduchu bude stoupacim potrubim a dale pod stropem, kde budou osazeny distribuéni elementy. Pfivod vzduch se uvazuje
v $atnach a na chodbach, odvod vzduchu ve sprchach a na toaletach.

Prostor zazemi je dale rozdélen do nékolika funk&nich celkli se Satnami a sprchami. Rozvod vzduchu bude tedy opatien
regulatory pratoku vzduchu, které umozni individuaini provétrani jednotlivych ¢asti podle aktualniho provozu.

Vytapéni
Bude dokoncena instalace U¢inné regulace systému vytapéni. Systém regulace bude umoziovat provoz v Gtlumovém rezimu.

Elektro — silnoproud

Pro novou vzduchotechniku a vétrani v objektu a rovnéz tak i pro nabijeci stanici pro elektroautomobily bude tfeba navrhnout
nové rozvody elektro a pfislusné Upravy v hlavni rozvodné NN (m.¢&. 1.63).

Predpoklada se nutnost instalace systému CENTRAL STOP/TOTAL STOP v souvislosti s instalaci fotovoltaické elektrarny a
dopady na pozarné bezpec€nostni feSeni objektu. Systém umozni centraini vypnuti téch elektrickych zafizeni v objektu nebo v jeho
Casti, jejichz funkénost neni nutna pfi poZaru a zaroven zachova dodavku elektrické energie pozarné bezpeénostnich zafizeni a
zafizeni, ktera musi byt funkéni v pfipadé pozaru, a to ze dvou na sobé nezavislych zdroji (CENTRAL STOP). V pfipadé potfeby
bude umoznéno vypnuti vSech zafizeni v objektu, véetné pozarné bezpeénostnich zafizeni (TOTAL STOP).

Instalace fotovoltaické elektrarny na stiechu haly

Je navrzena instalace fotovoltaické elektrarny na stfechu budovy. Pfedpoklada se pouziti celkem 219 fotovoltaickych panelli o
vykonu 455 Wp, celkovy maximalni vykon elektrarny €ini 99,6 kWp. Panely budou propojeny pomoci kabelového vedeni na hladiné
NN. Sklon panell je navrzen 15° s optimalni orientaci jiho jiho zapad. Panely budou umistény na pomocné konstrukci volné
poloZené na stfeSe a vCetné rozvodl a souvisejicich zafizeni (optimizery, stfida¢) a budou napojeny na uzemnéni objektu.
Konstrukce s fotovoltaickymi panely bude pfitizena betonovymi deskami. Umisténi fotovoltaické elektrarny bylo provéfeno
predbéZnym statickym posouzenim.

Soustava fotovoltaickych panel( umisténych na stfeSe haly vé. sitového invertoru bude pfipojena pfes rozvadéc el. vyrobny R-
FVE (umistény v m.¢. 1.66) do hlavni rozvodny NN (m.¢€. 1.63). Soustava bude chranéna proti pfepéti a bude zabezpeceno
odstaveni FVE v pfipadé aktivace systému CENTRAL STOP/TOTAL STOP.

Soucasti instalace bude bateriové UloZisté o odpovidajici kapacité dle vypoctu nejvhodnéjsiho vyuZiti. Energie bude
spotfebovana v objektu, budou umoznény pretoky do sité.

Pfesné parametry fotovoltaické elektrarny budou stanoveny na zakladé podrobnéjsi dokumentace.
Umisténi FVE je vyznageno v grafické ¢asti dokumentace.

Instalace nabijeci stanice pro elektroautomobily
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Na jihovychodni fasadé provozniho objektu haly je navrzena nabijeci stanice pro elektroautomobily. Pfedpoklada se 1 stanice
se dvéma nabijecimi body (zasuvkami) s vykonem 2x22 kW a integrovanym elektromér s MID certifikaci.

A.7.4 Instalace akumulacni nadrze na dest'ovou vodu

Soucasti opatfeni v rdmci studie je zfizeni podzemni akumulaéni nédrze na deStovou vodu z %2 stfechy sportovni haly a dvou
teras. Je navrzena betonova skladana nadrz o objemu 40 m3 a souvisejici Upravy destové kanalizace. Opatfeni je zakresleno
v koordinacnim situaCnim vykresu a je pfevzato ze samostatné zpracované dokumentace (Ing. Jifi Sedivec, Staving Atelier, Plzen).

Destova voda bude vyuZivana na zalivku travnatych hfist. V nadrzi bude pfipraveno i potrubi pro doplfiovani z jinych zdroju
zemni vody ve mésté.

A.8 Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Z(stava stavajici, neni pfedmétem studie.

A.9 Vliv stavby na zivotni prostiedi a feSeni jeho ochrany

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Naopak pfinese Uspory energii potfebnych pro provoz objektu. Dojde
k vyuZiti Casti deStovych vod ze stfech objektu pro zavlazovani travnatych hfist.
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