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 STŘEŠNÍ SVĚTLÍK POLYKARBONÁT LAM-PLAST 620x1520x150 mm (světlost 600x1500 mm)
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 STŘEŠNÍ SVĚTLÍK POLYKARBONÁT LAM-PLAST 620x1520x150 mm (světlost 600x1500 mm)
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 ROTAČNÍ VENTILAČNÍ HLAVICE TRN 200 mm
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 ROTAČNÍ VENTILAČNÍ HLAVICE TRN 200 mm
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 TŘÍPLÁŠŤOVÝ NEREZOVÝ KOMÍN DN 150/250 mm
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 ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE HT DN 100 mm
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 STŘEŠNÍ LÁVKA 250x600 mm
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 Půdorys střechy

Text
 A

Text
 PŮDORYS STŘECHY

Text
 Místo realizace: obec CHEB Oblast zatížení sněhem: II. Větrová oblast:  I. Kategorie terénu: II. Typ krajiny  : normální Sklon střešní roviny 33°, 10° Krytina: ● STŘEŠNÍ KRYTINA SATJAM RAPID TREND SRZ ( se zástřihy bez prolisů) OCEL 510 ● PURMAX BAR. ANTRACITOVÁ RAL 7016 ● TL.STŘEŠNÍ KRYTINY 0,5 mm ● HMOTNOST 4,7 kg/m² ● CELKOVÁ ŠÍŘKA 535 mm, STAVEBNÍ ŠÍŘKA 510 mm VÝŠKA ZÁMKU 25 mm Půdorysná plocha střechy STŘELIŠTĚ: 192,5 m² Skutečná plocha střechy STŘELIŠTĚ: 202 m² Půdorysná plocha střechy TECHNICKÉ ZÁZEMÍ: 83,4 m² Skutečná plocha střechy TECHNICKÉ ZÁZEMÍ: 87,5 m²

Text
 BARVA šedá, min. sklon střešních žlabů 0,5 % ŽLAB -  R.Š. 330 mm SVOD -  DN 100 mm DODÁVKA VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH KOMPONENTŮ
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 OKAPOVÝ SYSTÉM  TiZn 
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Text
 72 m
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 DN 100 mm
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 OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE DN 100 mm
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 1 ks
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 DN 250 mm

Text
 OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU KOMÍNOVÉHO TĚLESA DN 250 mm
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 5 ks
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 DN 200 mm

Text
 OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU ROTAČNÍ HLAVICE VĚTRACÍ DN 200 mm
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 4 ks

Text
 OTVOR 600x1500 mm, KOMPLET
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 OPLECHOVÁNÍ SVĚTLÍKŮ
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 4 ks
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 st.délka 600 mm
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 Satjam
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 STŘEŠNÍ LÁVKA SATJAM SAFE SADA, RAL 7016
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 2 m ( st.délka 1,95 m)
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 2 m ( st.délka 1,95 m)

Text
 2 m ( st.délka 1,95 m)

Text
 2 m ( st.délka 1,95 m)
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 VĚTRACÍ PÁS HŘEBENE
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 OCHRANNÝ PÁS PROTI PTÁKŮ
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 OPP100

Text
 1,4 x 30 m
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 SEPARAČNÍ ROHOŽ

Text
 WRAP

Text
 1,5 x 50 m

Text
 DIFŮZNÍ FÓLIE SATJAMFOL (VČ.PÁSKY) 200 g/m²

Text
 VN 200

Text
 STAVEBNÍ ŠÍŘKA 510 mm, VÝŠKA ZÁMKU 25 mm

Text
 STŘEŠNÍ KRYTINA SE ZÁSTŘIHY BEZ PROLISŮ, OCEL 0,5 mm,  PURMAX, RAL 7016

Text
 STŘEŠNÍ KRYTINA RAPID SRZ 510
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 Satjam
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 OKAPNÍ PLECH POD FÓLIÍ, RAL 7016
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 OPF120

Text
 80

Text
 80

Text
 80

Text
 15

Text
 150°

Text
 Satjam

Text
 Satjam

Text
 Satjam

Text
 Satjam

Text
 Satjam

Text
 Satjam

Text
 Tabulka komponentů - STŘECHA SATJAM

Text
 Množství
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 Označení
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 PERFOROVANÝ, RAL 7016

Text
 DRŽÁK HŘEBENÁČE
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 DHR

Text
 ÚŽLABÍ, RAL 7016
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 240
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 UR

Text
 OKAPNÍ PLECH RAPID, RAL 7016
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 OPR
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 OPLECHOVÁNÍ KE ZDI RAL, 7016
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 OZR
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 ZÁVĚTRNÁ LIŠTA HORNÍ, RAL 7016
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 120
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 Tvar a rozměr
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 Označení výrobce
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 HŘEBENÁČ ROVNÝ VELKÝ, RAL 7016
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 Kanalizační vpusť přímá
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 Svod ochranný s revizním otvorem
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 Sběrač dešťové vody s hadicí
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 Dešťová klapka s lapačem listí
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 Objímka se závitem M10
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 Svodová objímka s trnem

Text
 Svodová odbočka
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 Koleno soklové

Text
 Svodová roura
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 Svodové koleno
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 Sběrný kotlík KUBICKÝ

Text
 Sběrný kotlík DESIGN
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 Lapač listí
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 Hrdlo žlabové

Text
 Kotlík žlabový
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 Čelo žlabové s těsněním
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 Čelo žlabové
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 Roh vnější
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 Střešní žlabový hák obalovaný
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 Spojka žlabu
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 Mřížka zachytávače nečistot
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 Žlab půlkruhový
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 SCHÉMA OKAPOVÝCH KOMPONENTŮ TiZn
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 Tabulka OKAPOVÝCH KOMPONENTŮ- TiZn
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 Množství
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 Označení
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 Tvar a rozměr
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 Popis

Text
 Označení výrobce
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Text
 LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN  HL 660/2 DN 100/125 mm

Text
 KOMBIŠROUB + IZOLAČNÍ HMOŽDINKA HROT CIHLA BEZ ZATEPLENÍ  M 10/140, POZINK

Text
 TORX

Text
 KOMBIŠROUB TORX M 10/140, POZINK + spoj.matka + prodloužení M10 130 mm

Text
 B

Text
 13

Text
 M 6

Text
 1,5

Text
 Skrutka M 6x25 Nerez

Text
 Lisovací matice M 6 Nerez

Text
 Pojistná podložka PVC

Text
 M 10 Nerez

Text
 Nýtovací matice

Text
 Ø A

Text
 M 6x25 Nerez

Text
 SVODOVÁ OBJÍMKA M10  100 mm, TiZn, Barva NATUR

Text
 A

Text
 C

Text
 D

Text
 B

Text
 Ø d1

Text
 8

Text
 Ø D

Text
 C

Text
 E

Text
 B

Text
 A

Text
 ŽLABOVÉ ČELO JV 333, TiZn,Barva NATUR

Text
 Ø D

Text
 H

Text
 L1

Text
 A

Text
 STŘEŠNÍ ŽLABOVÝ HÁK OBALOVANÝ 333/550, TiZn,Barva NATUR

Text
 Ø D1

Text
 Ø D

Text
 B

Text
 ŽLABOVÁ DILATACE JV 333/260, TiZn, Barva NATUR

Text
 SVODOVÉ KOLENO 72° DN 100 mm, TiZn, Barva NATUR

Text
 D

Text
 E

Text
 ext. Ø B

Text
 int. Ø A

Text
 ext. Ø C

Text
 72°

Text
 SBĚRNÝ KOTLÍK  DN 100 mm - 336x240x240 mm, TiZn, Barva NATUR

Text
 KOTLÍK ŽLABOVÝ 333/100 mm, TiZn, Barva NATUR

Text
 SVODOVÁ ROUTA DN 100 mm, TiZn, Barva NATUR

Text
 ŽLAB PŮLKRUHOVÝ JV 333, TiZn, Barva NATUR

Text
 rozšířené hrdlo

Text
 svařované TIG

Text
 zaoblená hrana

Text
 R 6

Text
 3

Text
 int. Ø D1

Text
 min. 1000 – max. 6000

Text
 70

Text
 ext. Ø D

Text
 s

Text
 g

Text
 s

Text
 0

Text
 +2

Text
 Ø d2

Text
 Upozornění: Dodržujte technické předpisy pro práci s  kovem v  oboru pokrývačství

Text
 ● SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY BUDE I DODÁVKA KOTVÍCÍCH BODŮ PRO ŠIKMÉ STŘECHY S FALCOVANOU KRYTINOU (KOMPLETNÍ SADA VČ. PŘÍTLAČNÝCH ŠROUBŮ), ROZMÍSTĚNÍ KOTVÍCÍCH BODŮ DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE KRYTINY ● PLOCHY A DÉLKY PRVKŮ A KONSTRUKCÍ JSOU UDÁVÁNY BEZ REZERVY A BEZ PŘESAHŮ ● PŘI REALIZACI STŘEŠNÍ KRYTINY A  OKAPOVÝCH KOMPONENTŮ DODRŽUJTE MONTÁŽNÍ NÁVOD A DOPORUČENÉ POSTUPY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ. ● CHEMICKA IMPREGNACE NA KONTRALATÍCH I KROKVÍCH MUSÍ BÝT DOKONALE ZASCHLÁ, JINAK HROZÍ PORUŠENÍ TĚSNOSTI DIFÚZNÍ FÓLIE. PRO IMPREGNACI MOHOU BYT POUŽITY POUZE PŘÍPRAVKY, KTERÉ NEJSOU AGRESIVNÍ VŮČI FÓLII ČI KRYTINĚ. ● JE LI NUTNÉ PO KRYTINĚ CHODIT, POUŽIJTE OBUV S MĚKKOU GUMOVOU PODRÁŽKOU, NIKDY NECHOĎTE PO NEPŘIKOTVENÉ KRYTINĚ. PŘI CHŮZI PO KRYTINĚ NAŠLAPUJTE V MÍSTĚ PEVNEHO PODKLADU. DBEJTE NA TO, ABY PODRÁŽKA OBUVI NEBYLA ZNEČIŠTĚNA KAMÍNKY A JINÝMI NEČISTOTAMI, KTERÉ MOHOU ZPŮSOBIT POŠKRÁBÁNÍ POVRCHU. ● FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY STŘECHY PROVEDENÉ Z KRYTINY RAPID JSOU VHODNÉ PRO MONTÁŽ TĚCHTO  ZAŘÍZENÍ.  VĚTŠINA  DODAVATELŮ  SOLÁRNÍCH  SYSTÉMŮ DODÁVÁ  SVÉ  VÝROBKY  VČETNĚ  NOSNÉHO  ROŠTU  A  KOTEVNÍCH PRVKŮ.  PŘI  MONTÁŽI  POSTUPUJTE  V  SOULADU  S  MONTAŽNÍM NÁVODEM  VÝROBCE  SOLÁRNÍCH  SYSTÉMŮ  A  ZAJISTĚTE,  ABY VEŠKERÉ  PROSTUPY  PŘES  KRYTINU  BYLY  DOKONALE  ZAJIŠTĚNY PROTI  VNIKÁNÍ  VODY.  JE  MOŽNÉ  POUŽÍT  TAKÉ  DRŽÁK  PRO  SOLARNÍ SYSTÉMY ZE SORTIMENTU FIRMY SATJAM. ● ATYPICKÉ DETAILY NENÍ-LI  MOŽNÉ  JAKÝKOLIV  DETAIL  PROVÉST  Z  VYRÁBĚNÉHO SORTIMENTU  DOPLŇKŮ,  LZE  POUŽÍT  TABULI  PLECHU,  NEBO PLECH VE SVITKU SE SHODNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, NEBO JINÝ PLECH S  VYSOKOU  KOROZNÍ  ODOLNOSTÍ  (POZINK,  TITAN-ZINEK, OLOVĚNÝ  PÁS).  VŠECHNY  NA  STAVBĚ  PROVEDENÉ  STŘIŽNÉ HRANY  A  POŠKOZENÁ  MÍSTA  PŘÍMO  VYSTAVENÁ  POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM  MUSÍ  BÝT  U  KRYTIN  S  LAKOPLASTOVOU  POVRCHOVOU ÚPRAVOU OPATŘENA NÁTĚREM OPRAVNOU BARVOU.
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 KOTVENÍ SHORA NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU POMOCÍ PŘÍTLAČNÝCH ŠROUBŮ MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKY PLECHŮ: - NEREZOVÁ OCEL 0,5 mm     - HLINÍK 0,7 mm pro 1 osobu, 0,8 mm pro 3 osoby     - MĚĎ 0,55 mm, pro 1 osobu                                                         - OCEL 0,5 mm                                                        - TITANZINEK 0,5 mm IMBUSOVÝ KLÍČ SW 3/16 VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795
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 KOTVICÍ BOD PRO ŠIKMÉ STŘECHY S FALCOVANOU KRYTINOU
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 www.projekcecheb.cz
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 Pod Hvězdárnou 2454, 350 02 Cheb
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 rehak@projekcecheb.cz
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 ± 0.000 = 486,290 m n. m .
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 výškopisný systém BpV polohopisný systém  S-JTSK
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 DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA
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